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І. Информация за контакт с възложителя: 
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище 
и единен идентификационен номер на юридическото лице; ЕИК. 
„Проучване и добив на нефт и газ” АД, адрес на регистрация: ул. „Стефан Караджа” №2,  гр. 
София,  ЕИК 824033568 
 
2. Точен и пълен пощенски адрес; 
ул. „Димчо Дебелянов” №12, гр. Долни Дъбник, Област Плевен 
 
3. Телефон, факс и e-mail; 
064/88 445; факс:064/880 449; office@pdng-bg.com 
 
4. Лице за контакти, адрес. 
Поля Янгьозова- инспектор по  “Екология” 
тел. 064/ 880 443, e-mail: p.knyazova@pdng-bg.com, ул. „Димчо Дебелянов” №12, 
 гр. Долни Дъбник, Област Плевен;  
 
II.Характеристики на инвестиционното предложение. 
1.Резюме на предложението 
За опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад ще бъде изграден разпределителен 
газопровод от устието на сондажа до съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на 
площадката на сондаж Р-1 Искър – запад. 
Проучвателен сондаж Р-2 Искър-запад е съществуващ. Във връзка с неговото прокарване е 
издадено Решение № ПН 57 ПР/ 2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен. 
Във връзка с изграждането на газосепарационния възел /ГСВ/ на площадката на сондаж Р-1 
Искър-запад е издадено Решение № ПН 56 ПР/ 2013г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен. 
На устието на сондаж Р-2 Искър-запад (върху колонната глава) при извършване на 
изпитването на сондажа е монтирана фонтанна арматура за налягане 700 Bar. Предвижда се 
работното устиево налягане (във фонтанната арматура) да бъде 350-70 Bar, което в периода 
на опитната експлоатация ще спада в зависимост от извлеченото (добитото) количество 
въглеводороди – природен газ с кондензат. 
Подаването на газокондензатната смес към разпределителния газопровод  и регулирането на 
дебита ще се извършва през щуцерна глава със сменяеми щуцери с различни диаметри. При 
опитната експлоатация, сондажът ще работи периодично. За подгряване на щуцерната глава 
при периодичните пускания на сондажа в работа ще се монтира топлообменник, захранван от 
мобилен парогенератор. 
При направените изпитания след завършването на сондаж Р-2 Искър-запад се установи, че 
същият е нискодебитен, с лоша продуктивна характеристика. 
След провеждане на опитната експлоатация ще се определи бъдещия статут на сондаж Р-2 
Искър-запад, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран 
(напуснат). 
Прогнозно максимално добито количество при опитната експлоатация е: природен газ 12000-
15000 м3/денонощие и кондензат 1.2-1.5 т/денонощие. 
Разпределителният газопровод  от сондаж Р-2 Искър-запад до ГСВ ще бъде проектиран за 
следните параметри: 
 - максимално налягане                         1.6 MPa; 
 - работно налягане                                1.0-0.8 MPa; 
 - максимален часов разход                    600 stm3/h; 
 - номинален часов разход                      400 stm3/h; 
 - минимален часов разход                      300 stm3/h; 
 - номинален диаметър                            114 mm; 
 - обща дължина            736,03m. 
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Предвидена е външна изолация на тръбите, полагането им на дълбочина най-малко 0,8 м 
(чл.34, ал.1 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, 
обн.ДВ бр.67/2004 г., посл.изм., ДВ бр.24/2013 г.). 
Инвестиционното предложение не е ново. Изграждане на газопровод от сондаж Р-2 Искър-
запад и въвеждането на сондажа в опитна експлоатация е предвидено в инвестиционно 
предложение „Разработка и експлоатация на газокондензатно находище „Искър-запад”, за 
което е издадено с Решение № ПН 64- ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен. С настоящото инвестиционно 
предложение се определя трасето на газопровода и неговите технически параметри. 
Уведомяването за инвестиционното предложение е в изпълнение на условие №3 от Решение 
№ ПН 64- ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на директора 
на РИОСВ-Плевен. 
За осъществяване на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нови 
пътища. Достъпът до обекта ще се осъществява от западната страна на шосе, отклонение за с. 
Долни Луковит по републикански път гр. Кнежа – гр. Искър и по полски път № 021125.  
За изграждането и експлоатацията на разпределителния газопровод не са необходими 
електроенергия и вода. 
За опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се използва електроенергия и 
вода. За подгряване на щуцерната глава при периодичните пускания на сондажа в работа на 
устието му ще се монтира топлообменник, захранван от мобилен парогенератор. 
Прокарването на разпределителния газопровод от сондаж Р-2 Искър-запад до врязването му 
в съществуващия ГСВ на площадката на Р-1 Искър- запад е свързано с изкопни работи на 
дълбочина най-малко 0,8 м (чл.91, ал.1 от Наредба за устройството и безопасната 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ, обн.ДВ бр.67/2004 г., посл.изм., ДВ бр.24/2013 г.). 
След полагането на тръбите в изкопа, същият ще бъде затрупан от иззетите земни маси чрез 
обратно засипване. 
 
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 
Инвестиционното предложение е свързано с разработването и експлоатацията на петролно 
находище „Искър-запад“.  

Съгласно Решение № 399 от 12.06.2014 г. на Министерския съвет на Р. България за 
предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за 
подземните богатства – нефт и природен газ – газ и кондензат, от находище „Искър-запад”, 
разположено на територията на общините Кнежа и Искър, област Плевен, за концесионер на 
петролното (газокондензатното) находище “Искър-запад” е определена фирма “Проучване и 
добив на нефт и газ” АД, гр. София. На 30.06.2014 г. е подписан Концесионен договор за 
добив на петрол (кондензат и природен газ) от находище “Искър-запад”, имащ срок на 
действие 35 години.  
Разпределителният газопровод е необходим за транспортиране на добития флуид от 
природен газ и кондензат при опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад до ГСВ. В 
ГСВ ще се извършва сепарация на добитият флуид заедно със същия, добит от сондаж Р-1 
Искър-запад.    

След провеждане на опитната експлоатация ще се определи бъдещия статут на сондаж Р-2 
Искър-запад, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран 
(напуснат). 
 
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 
Инвестиционното предложение е свързано с разработването и експлоатацията на петролно 
находище „Искър-запад“.  
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За реализиране на инвестиционното предложение „Разработване и експлоатация на 
газокондензатно находище „Искър-запад“ е издадено Решение № ПН 64 ПР/ 2013г. за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен с 
характер да не се извършва ОВОС. 
Съгласно Решение № 399 от 12.06.2014 г. на Министерския съвет на Р. България за 
предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за 
подземните богатства – нефт и природен газ – газ и кондензат, от находище „Искър-запад”, 
разположено на територията на общините Кнежа и Искър, област Плевен, за концесионер на 
петролното (газокондензатното) находище “Искър-запад” е определена фирма “Проучване и 
добив на нефт и газ” АД, гр. София. На 30.06.2014 г. е подписан Концесионен договор за 
добив на петрол (кондензат и природен газ) от находище “Искър-запад”, имащ срок на 
действие 35 години.  
Разработването и експлоатацията на находище „Искър-запад“ се извършва съгласно одобрен 
от министъра на икономиката и енергетиката Цялостен работен проект за добив и първична 
преработка на петролно находище "Искър-запад". 
 
4.Подробна информация за разгледани алтернативи 
 
Няма разгледани алтернативи. Сондаж Р-2 е съществуващ. ГСВ е съществуващ. 
Разпределителният газопровод е необходим във връзка с транспортирането на добитият 
флуид от природен газ и кондензат при опитна експлоатация на сондаж Р-2 до ГСВ, където 
ще се извършва подготовка на добитите природен газ и кондензат (отделяне на кондензата, 
изсушаване на природния газ).  
Транспортирането на добития природен газ ще се осъществява по изградения газопровод от 
ГСВ с  диаметър 8” и дължина около 4039,75 м до врязването му в разпределителен 
газопровод „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит”.  
Разпределителният газопровод от „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит” е врязан в 
магистрален газопровод от ГСВ Бутан – юг до ГРП – Плама, собственост на „Проучване и 
добив на нефт и газ” АД. 
Суровият нефт-кондензат, отделен след сепарацията на газа ще се транспортира с 
автоцистерни за  доставяне на клиенти. 
Чрез провеждане на опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад ще се определи 
бъдещият му статут, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде 
ликвидиран (напуснат). 
При нулева алтернатива, дружеството няма да може да си изпълни концесионните 
задължения, определени с Решение № 399 от 12.06.2014 г. на Министерския съвет на Р. 
България, Концесионен договор за добив на петрол и одобрен Цялостен работен проект за 
добив и първична преработка на петролно находище "Искър-запад". 
 
5.Местоположение на  площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството. 
 
Трасето на разпределителния газопровод за опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър - 
запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на площадката на 
сондаж Р-1 Искър – запад изцяло попада в концесионната площ на петролно находище 
„Искър-запад“. 
Газопроводът  с проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113 в който се 
намира ГСВ и около 100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в 
спирателния вентил, предварително монтиран  на ГСВ, ще преминава през поземлени имоти 
в местност „Ново село“ по КВС на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен. Номерата на 
имотите през които ще преминава газопроводът и начина на трайно ползване са представени 
в следната таблица: 
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Имот № Начин на трайно ползване Собственик Дължина на 
газопровода през 
поземления имот 

022012 Нива „БУЛАГРОХИМ“ ЕООД, 
гр. София 

50,49 м 

022085 Полски път Община Кнежа 573,66 м 
000017 Напоителни канали МЗП- ХМС 7,90 м 
021125 Полски път Община Кнежа 3,98 м 
021113 Нива, с разрешено временно 

ползване за неземеделски нужди 
със срок до 27.06.2022г. - 
Решение № КЗЗ – 04/2014г. 

„ПДНГ“ АД, гр. София 100,00 м 

 

 координати на характерните точки на чупките на газопровода 
№ на 

характерната 
точка на чупките 

Координатна система 
1970 WGS 1984г. -географски 

X Y N E 
1 4726936,78 8578162,32 43º 28' 28" 24º 12' 07,6" 
2 4726985,53 8578175,45 43º 28' 29,6" 24º 12' 08,2" 
3 4726987,91 8578176,09 43º 28' 29,7" 24º 12' 08,2" 
4 4726841,89 8578726,56 43º 28' 24,7" 24º 12' 32,7" 
5 4726843,51 8578727,05 43º 28' 24,8" 24º 12' 32,7" 
6 4726851,08 8578729,32 43º 28' 25,0" 24º 12' 32,8" 
7 4726854,89 8578730,47 43º 28' 25,1" 24º 12' 32,8" 

8 –точка на 
врязване в ГСВ 

4726943,00 8578751,90 43º 28' 28,0" 24º 12' 33,8" 

 
Сондаж Р-2 Искър-запад се намира в имот № 022012 в местност „Ново село“ по КВС на с. 
Бреница, община Кнежа, област Плевен, собственост на „БУЛАГРОХИМ“ ЕООД, гр. София 
съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №. 196, том Х, рег. №4597, 
дело №1465 от 2014 г.  
Газосепарационният възел се намира в имот № 021113 в местност „Ново село“ по КВС на с. 
Бреница, община Кнежа, област Плевен,  собственост на “Проучване и добив на нефт и газ” 
АД, съгласно Нотариален акт №. 107, том IV, рег. №1427, дело №407 от 2013 г. 
Инвестиционното предложение не попада в границите на  защитени територии, определени 
по реда на Закона за защитените територии и територии за опазване на обектите на 
културното наследство. 
Въздействията от дейностите, предвидени в инвестиционното предложение нямат 
трансграничен характер. 
Инвестиционното предложение не попада в границите на  защитени зони, определени по 
реда на Закона за биологичното разнообразие. 
Най-близко разположената защитена зона е „Река Искър” с код BG0000613, определена за 
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 
Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитените зони, приет с 
Решение на МС №122/02.03.2007 г. 
За осъществяване на Инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова 
или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
           
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.      
6.1 Изграждане на разпределителен газопровод за опитна експлоатация на сондаж Р-2 
Искър - запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на 
площадката на сондаж Р-1 Искър – запад  
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За експлоатацията на сондаж Р-2 Искър - запад са предвижда да бъде  изграден 
разпределителен газопровод Ø114 мм до врязването му в съществуващия газосепарационен 
възел /ГСВ/ на площадката на сондаж Р-1 Искър – запад“.  
Газопроводът ще бъде подземен, положен на дълбочина най-малко 0,8 м (чл.34, ал.1 от 
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, обн.ДВ бр.67/2004 
г., посл.изм., ДВ бр.24/2013 г.). Предвидена е външна изолация на тръбите. 
Газопроводът е  с проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113 в който се 
намира ГСВ и около 100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в 
спирателния вентил, предварително монтиран  на ГСВ. 
Разпределителният газопровод  от сондаж Р-2 Искър-запад до ГСВ ще бъде проектиран за 
следните параметри: 
 - максимално налягане                         1.6 MPa; 
 - работно налягане                                1.0-0.8 MPa; 
 - максимален часов разход                    600 stm3/h; 
 - номинален часов разход                      400 stm3/h; 
 - минимален часов разход                      300 stm3/h; 
 - номинален диаметър                            114 mm; 
 - обща дължина            736,03m. 
 
Основните строителни дейности са:  

 земни работи – отстраняване на хумуса и временното му депониране в границите на 
строителната полоса; изкопни работи за оформяне на траншея за полагане на 
газопровода и насипни работи за запълване на траншеята, рекултивация на 
строителната полоса; временни депа за земни маси за периода на строителство, 
рекултивация на строителната полоса; 

 монтажни работи – основно заваръчни работи по газопровода;  
 изпитване на газопровода на хидравлични изпитвания на плътност и якост. 

Строителните дейности се извършват върху строителна полоса с ширина между 4 и 5 
метра.   
Основата на изкопа трябва да бъде изпълнена с необходимата широчина и дълбочина така, 
че газопроводът да е положен плътно по цялата му дължина и напрежението в него да е 
разпределено възможно най-равномерно. 
Газопроводът ще се полага по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат 
извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията 
на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и 
неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва 
неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.  
Ще се използва следната механизация: багер с обратна лопата тясна, тръбовоз за превоз на 
тръби от централен склад до трасето на газопровода, кран. Срокът за извършване на 
строителните работи на газопровода е около два месеца.  
При изграждането на газопровода трябва да бъдат спазвани изискванията на 
съответните технически спецификации и указания за монтаж на отделните елементи на 
газопровода. 
Трасето на газопровода се означава с метални указателни знаци (репери), поставени на 
всички чупки на газопровода.  
 
6.2. Опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър запад 
Сондаж Р-2 Искър-запад е съществуващ. Той е прокаран през периода 2013г. – 2014г. като 
проучвателен с цел проверка на по- дълбоки перспективни хоризонти в проучвателен блок1-
12 „Кнежа”. Същия попада в концесионната площ на находище „Искър-запад“ и чрез 
опитната експлоатация ще бъде определен неговия бъдещ статус. 
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На устието на сондаж Р-2 Искър-запад (върху колонната глава) при извършване на 
изпитването на сондажа е монтирана фонтанна арматура за налягане 700 Bar. Предвижда се 
работното устиево налягане (във фонтанната арматура) да бъде 350-70 Bar, което в периода 
на опитната експлоатация ще спада в зависимост от извлеченото (добитото) количество 
въглеводороди – природен газ с кондензат. 
Подаването на газокондензатната смес към разпределителния газопровод  и регулирането на 
дебита ще се извършва през щуцерна глава със сменяеми щуцери с различни диаметри. При 
опитната експлоатация, сондажът ще работи периодично. За подгряване на щуцерната глава 
при периодичните пускания на сондажа в работа ще се монтира топлообменник, захранван от 
мобилен парогенератор. 
Прогнозно максимално добито количество при опитната експлоатация е: природен газ 12000-
15000 м3/денонощие и кондензат 1.2-1.5 т/денонощие. 
При направените изпитания след завършването на сондаж Р-2 Искър-запад се установи, че 
същият е нискодебитен, с лоша продуктивна характеристика. 
След провеждане на опитната експлоатация ще се определи бъдещия статут на сондаж Р-2 
Искър-запад, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран 
(напуснат). 
Пробната експлоатация на сондажа ще се води периодично, по фонтанен способ. Под 
фонтаниране на сондажите се разбира процеса на движение на пластовите течности и газа от 
забоя (дъното) на сондажа към устието, под действие на пластовото налягане. 
Сепарирането (разделянето) на газокондензатната смес и обработването на добитите 
природен газ и кондензат ще се извършва в газосепарационния възел, който е изграден във 
връзка с дейностите по опитна експлоатация на сондаж Р-1 Искър-запад . 
Транспортирането на добития природен газ при опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър-
запад, заедно с този от сондаж Р-1 Искър-запад ще се осъществява по изградения газопровод 
от ГСВ с  диаметър 8” и дължина около 4039,75 м до врязването му в разпределителен 
газопровод „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит”.  
Разпределителният газопровод от „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит” е врязан в 
магистрален газопровод от ГСВ Бутан – юг до ГРП – Плама, собственост на „Проучване и 
добив на нефт и газ” АД. 
Суровият нефт-кондензат, отделен след сепарацията на газа ще се транспортира с 
автоцистерни за  доставяне на клиенти. 
 
6.3 Операции по напускане, ликвидация и рекултивация 
След провеждане на опитната експлоатация ще се определи бъдещия статут на сондаж Р-2 
Искър-запад, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран 
(напуснат). 
При случай на ликвидация (напускане) на сондаж Р-2 Искър-запад ще бъдат съобразени с 
действащите законови и подзаконови актове, изискванията на концесионния договор и 
процедурите и правилата, спазвани в добрата международна практика на петролната 
индустрия. 
Основните цели при напускане на всеки сондаж е да се постигне следното: премахване на 
физическата опасност от сондажа (отвор в земята); елиминиране на пътищата за мигриране 
между формациите, изтичане на повърхността или втичане от повърхността на замърсители; 
предотвратяване на промени във формационните системи, такива като изменение на 
хидравлични напори, смесване на флуиди между формациите и др.; предпазване на зони с 
прясна питейно вода. 
Съгласно добрата петролна практика, напускането на сондажите се извършва чрез поставяне 
на циментови мостове (след изваждане на сондажното оборудване) срещу и между 
продуктивни формации и обекти с питейна вода. 
Взимайки предвид разумната практика на петролната индустрия при напускане на петролни 
сондажи, както и спецификата на находище „Искър запад“, ще се поставят от два до четири 
циментови моста в определени интервали. Обсадната колона ще се разкрива на дълбочина 
2м- 2,5м от устието, отрязва се и ще се затваря с надлежно закрепен метален капак с табелка 
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с номер на сондажа. 
Операциите по напускане на сондажи, в т.ч. и на сондаж Р-2 Искър-запад, възстановяване и 
рекултивация на сондажни площадки са оценени в Решение № ПН 64 ПР/ 2013г. за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен, 
издадено във връзка с инвестиционното предложение „Разработване и експлоатация на 
газокондензатно находище „Искър-запад“.  
Дейностите по напускане и рекултивация на площта на находище „Искър –запад“ ще се 
извършват съгласно Цялостен работен проект за напускане и рекултивация, одобрен от 
министъра на икономиката и енергетиката (писмо изх. № Е-26-П-224/25.09.2014г.) 
  
7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура; 
За осъществяване на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нови 
пътища. Достъпът до обекта ще се осъществява от западната страна на шосе, отклонение за с. 
Долни Луковит по републикански път гр. Кнежа – гр. Искър и по полски път № 021125.  
За изграждането и експлоатацията на разпределителния газопровод не са необходими 
електроенергия и вода. 
За опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се използва електроенергия и 
вода. За подгряване на щуцерната глава при периодичните пускания на сондажа в работа на 
устието му ще се монтира топлообменник, захранван от мобилен парогенератор. 
 
8.Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване; 

I. Строителство на разпределителния газопровод за опитна експлоатация на сондаж Р-
2 Искър - запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на 
площадката на сондаж Р-1 Искър – запад 

II. Опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад – добив на природен газ и 
кондензат. 

 
9.Предлагани методи за строителство; 
Газопровода ще се полага по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат 
извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията 
на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и 
неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва 
неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.  
Сондаж Р-2 Искър-запад е съществуващ. 
 
10.Природни ресурси, предвидени за използване  по време на строителството и 
експлоатацията, водоползване; 
По време на строителството и експлоатацията на разпределителният газопровод и опитната 
експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се използват природни ресурси, в.ч. вода и 
електроенергия. 
За работещите на обекта ще се доставя бутилирана вода за пиене. 
По време на експлоатацията, сондаж Р-2 Искър-запад и разпределителният газопровод ще се 
обслужват от работещите в ГСВ чрез периодични обходи. 
При опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър- запад ще се добива природен газ и 
кондензат – подземни богатства. 
 
11.Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани- видове, количества, и начин на 
третиране. 
По време на строителството и експлоатацията на разпределителният газопровод и опитната 
експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се образуват строителни и производствени 
отпадъци. 
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При строителството на разпределителният газопровод ще се образуват земни маси от 
изкопите по трасето. Същите ще се депонират в близост до изкопите и веднага след полагане 
на тръбите ще се премине към обратно засипване със същите земни маси. 
Битовите отпадъци ще се събират в контейнер, намиращ се на площадката на 
газосепарационния възел. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от Община 
Кнежа. 
При добив на природен газ и кондензат и тяхното транспортиране не се образуват минни 
отпадъци. 
 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда; 
При организацията и в процеса на изпълнение на инвестиционното предложение ще се 
изпълнява комплекс от превантивни мероприятия за опазване на околната среда. 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на разпределителен газопровод, 
опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад, при която ще се добива природен газ и 
кондензат.  
 
Атмосферен въздух 
За целия период на реализация на инвестиционното предложение – строителство на 
разпределителен газопровод, добив и транспорт на природен газ и кондензат (периодично) - 
няма да се използват горивни източници и няма да има организирани (точкови) източници на 
емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферата. 
За подгряване на щуцерната глава при периодичните пускания на сондажа в работа ще се 
монтира топлообменник, захранван от мобилен парогенератор. 
Въздействието върху атмосферния въздух в района ще бъде основно от неорганизирани 
източници при строителство на газопровода и опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-
запад. 
Потенциални източници на вредни емисии ще се явяват строително-монтажната и 
транспортната техника, които се оценяват като източници с разсредоточено, неорганизирано, 
непостоянно и динамично изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. Всички 
съвременни транспортни средства с двигатели с вътрешно горене емитират в по-малка или 
по-голяма степен вредни вещества в атмосферата. Количествата и съставът на отработени 
газове зависят главно от вида на двигателя и неговото техническо състояние, от начина на 
движение (обороти), състоянието на пътната настилка и не на последно място от вида на 
използваното гориво. 
Мерките, които ще се предприемат са използване на транспортна и специализирана техника, 
отговаряща на нормите по опазване на околната среда от вредни емисии.  
 
Води 
На територията на газо-кондензатно находище „Искър запад” няма повърхностни водни 
обекти. В близост до находището минава река Искър. През целия период на разработване и 
експлоатация на находището, в т.ч. и изграждане на разпределителния газопровод от сондаж 
Р-2 Искър-запад до ГСВ и опитната експлоатация на сондажа, няма да се извършва 
водовземане или ползване от/на р. Искър. 
Няма да се извършва водовземане от подземни води. 
При изграждане на разпределителния газопровод няма да има въздействие върху подземни 
води.  
При изграждането на разпределителния газопровода ще бъдат спазвани следните 
мерки: 
 Проектирането, изграждането и експлоатацията на разпределителният газопровод да се 

основава на следните нормативни документи: 
- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ (УБЕПРГСИУПГ), ДВ бр.67/2004 г., изм. и доп. бр.  99/2011г.; 
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- Наредба № 6- за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и 
доставка на природен газ, ДВ бр. 107/ 07.12.2004 г.; 

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
съоръжения под налягане, ДВ бр.64/ 18.07.2008 г.; 

- Наредба Із – 1971/ 29.10.2009г. за строително техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар, изм. и доп. , ДВ бр. 75/27.08.2013 г., в сила от 
13.08.2013г.; 

- Наредба № 16 от 6 юни 2004 г. за сервитутите на енергийни обекти, обн. ДВ бр. 88 от 
8 октомври 2004 г., изм. ДВ бр. 77 от 2 септември 2008 г.; 

- Български държавни стандарти; 
- Техническа документация на фирми- производители на съоръженията; 
- Заснемания направени на място. 

 Разпределителният газопровод да се изгради от високолигирани стоманени безшевни 
тръби; 

 Технологията за изпълнение на заваръчните работи и влаганите материали за 
изпълнението на газовите съоръжения трябва да отговарят на изискванията на глава 
седма от Наредба  УБЕПРГСИУПГ; 

 Използваните материали и арматура трябва да бъдат предназначени за газ и 
придружени от сертификат за качество; 

 За предпазване от корозия тръбите да се  изолират с полимерна самозалепваща се лента 
и защитно покритие; 

 Всички подземни участъци от стоманени тръби да се изолират с диелектрична лента, а 
откритите да се грундират и боядисат с жълта боя; 

 След приключване на строително- монтажните работи, газопроводът да се продуха със 
сгъстен въздух за очистване на вътрешната повърхност на тръбите; 

 Газопроводът да бъде изпитан на якост и плътност, съгласно Наредба  УБЕПРГСИУПГ; 
 Изпитванията да се считат за успешни, ако през време на изпитването изпитвателното 

налягане остане без изменение и няма пропуски на флуида; 
 Газопроводът да бъде положен на дълбочина най-малко 0,8 м от повърхността на 

терена и при спазване на всички нормативни отстояния от съседни обекти по цялата му 
дължина, съгласно Наредба №8/1999 г. за правила и норми на разполагане на 
технически проводи и съоръжения в населените места, съгласно ГС- 01.00.00.01. 

 
Сондаж Р-2 Искът-запад е съществуващ. Той е прокаран през 2013г. -2014г., като стриктно е 
спазена проектната конструкция. При преминаване на всеки водоносен хоризонт, за неговото 
изолиране в сондажния ствол  е спусната обсадна колона, на която е направена задтръбна 
циментация. Около устието на сондажа е изградена бетонова шахта. 
Добивът на природен газ и кондензат ще се осъществява чрез сондаж, експлоатационната 
колона на който е херметична и не позволява замърсяване на подземните води по време на 
опитната експлоатацията. 
По време на строителството и експлоатацията на разпределителният газопровод и опитната 
експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се използва вода. 
За работещите на обекта ще се доставя бутилирана вода за пиене. 
По време на експлоатацията сондаж Р-2 и разпределителният газопровод ще се обслужват от 
работещите в ГСВ чрез периодични обходи. 
При дейностите по изграждането и експлоатацията на разпределителен газопровод Ø114 за 
опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър- запад до врязването му в съществуващия ГСВ на 
площадката на сондаж Р-1 Искър- запад и опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад, 
землище на с. Бреница, общ. Кнежа, обл. Плевен няма да се формират отпадъчни води. 
Работещите на обекта ще използват санитарните възли на площадката на ГСВ, които са 
свързани с изгребна яма, която се обслужва от фирма, имаща разрешение издадено по реда 
на Закона за управление на отпадъците и сключен договор. 
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На територията на концесионната площ попада Санитарно-охранителна зона (СОЗ), учредена 
около два броя водоизточници на подземни води от незащитено подземно водно тяло 
BGIG0000Qa1017 – Порови води в Кватернера на р. Искър – тръбни кладенци ТК3 и ТК4 – 
публична общинска собственост, за питейно-битово водоснабдяване на с. Бреница, общ. 
Кнежа, обл. Плевен от ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД. СОЗ е учредена със Заповед № СОЗ – 
148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
През всички етапи на разработване на находището ще се спазват всички ограничения и 
забрани посочени в Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
Настоящото инвестиционно предложение не засяга горецитираната СОЗ.  
Отстоянието от трасето на газопровода до І-ви пояс е 2110 м, до ІІ-ри пояс е 1971 м и до ІІІ-
ти пояс е 1868,7 м. 
 
Почви 
Разпределителният газопровод ще се полагат по открит способ с изкоп. Изкопаните земни 
маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна 
засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно 
депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще 
се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.  
Експлоатацията на газовите сондажи не е свързана с отделяне на вредни вещества, водещи 
до замърсяване на почвите.  
 
Опасни химически вещества и смеси. 
При строителството на разпределителният газопровод няма да се използват и съхраняват 
опасни химически вещества и смеси. 
При опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад ще се добива природен газ и 
кондензат. Добитият флуид ще се транспортира по новоизградения газопровод и ще се 
обработва в ГСВ, заедно с продукцията, добита от сондаж Р_1 Искър-запад.  
Природният газ и кондензатът са идентифицирани и класифицирани като опасни химични 
вещество, съгласно изискванията на Регламент 1272/2008 (CLP) относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на химичните вещества и смеси; 
Природният газ и кондензатът са вещества от Приложение V на Регламент 1907/2006 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химичните вещества и 
смеси (REACH)  и не подлежат на регистрация по Регламента.  
 
 
 
  

 
 
№ 

Наимено-
вание на 

веществот
о 

CAS 
номер 

ЕС 
номер 

Идентифика-
ционен номер 
съгласно част 
3   от 
приложение VI 
от Регламент    
(ЕО) № 
1272/2008 

Предупрежде-
ния за опас-
ност и препо-
ръки за без-
опасност 
съгласно Рег-
ламент (ЕО) № 
1272/2008 
(CLP) 

Рискови фрази и 
съ-вети за 
безопасност 
съгласно Наредбата 
за реда и начина за 
класифициране, 
опа-коване и 
етикетиране на 
химични вещества 
и смеси 

1 Кондензат 
Natural gas 
condensates 
(petroleum) 

64741-47-
5 

265-
047-3 

649-346-00-X Токсичен при 
вдишване, 1. 
Мутагенен 1B , 
Канц.  1B; 
Н304, Н340, 
Н350; P301 + 
P310, P331 
 

Канц., кат. 2, Xn 
R 45, 46, R 65 
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2 Природен 
газ* 

8006-14-2 232-
343-9 

Не е включен в 
при-ложение VI 
на 1272/2008. 
Избрана е 
класификация и 
ети-кетиране на 
вещест-вото, 
предложена  
при 
нотификацията 
на веществото в 
Европейска 
агенция по 
химикали. 

Запалим газ 1, 
Газ под 
налягане 
H220 
 

Изключително 
запалим, R12 

 
13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство, третиране на отпадъчните води).     
 
Във връзка с ИП няма да се извършва добив на строителни материали, няма да се изгражда 
водопровод, няма да се извършва пренос на електроенергия, няма да се образуват и третират 
отпадъчни води. 
За изграждането и експлоатацията на разпределителния газопровод не са необходими 
електроенергия и вода. 
За опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се използва електроенергия и 
вода. За подгряване на щуцерната глава при периодичните пускания на сондажа в работа на 
устието му ще се монтира топлообменник, захранван от мобилен парогенератор. 
 
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

 Одобряване на ПУП-ПП по реда на ЗУТ, орган отговорен за одобряването – Кмет на 
Община Кнежа; 

 Разрешение за строеж по реда на ЗУТ, орган отговорен за издаването - Кмет на 
Община Кнежа. 

   
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
Замърсяване на атмосферния въздух 
За целия период на реализация на инвестиционното предложение – строителство на 
разпределителен газопровод, добив и транспорт на природен газ и кондензат (периодично) - 
няма да се използват горивни източници и няма да има организирани (точкови) източници на 
емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферата. 
За подгряване на щуцерната глава при периодичните пускания на сондажа в работа ще се 
монтира топлообменник, захранван от мобилен парогенератор. 
Въздействието върху атмосферния въздух в района ще бъде основно от неорганизирани 
източници при строителство на газопровода и опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-
запад. 
 
Замърсяване на  води 
През всичките етапи на реализиране на ИП, няма да се извършва водовземане от 
повърхностен воден обект, няма да се образуват и заустват отпадъчни води. 
При строителството на газопровода няма да има въздействие върху подземни и 
повърхностни води. Газопроводът ще бъде подземни, положен най- малко на 0,80 м под 
повърхността. 
Добивът на природен газ ще се осъществява чрез сондаж, експлоатационната колона на 
който е херметична и не позволява замърсяване на подземните води по време на опитната 
експлоатацията. 
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При дейностите по изграждането и експлоатацията на разпределителен газопровод Ø114 за 
опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър- запад до врязването му в съществуващия ГСВ на 
площадката на сондаж Р-1 Искър- запад и опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад, 
землище на с. Бреница, общ. Кнежа, обл. Плевен няма да се формират отпадъчни води. 
Работещите на обекта ще използват санитарните възли на площадката на ГСВ, които са 
свързани с изгребна яма, която се обслужва от фирма, имаща разрешение издадено по реда 
на Закона за управление на отпадъците и сключен договор. 
На територията на концесионната площ попада Санитарно-охранителна зона (СОЗ), учредена 
около два броя водоизточници на подземни води от незащитено подземно водно тяло 
BGIG0000Qa1017 – Порови води в Кватернера на р. Искър – тръбни кладенци ТК3 и ТК4 – 
публична общинска собственост, за питейно-битово водоснабдяване на с. Бреница, общ. 
Кнежа, обл. Плевен от ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД. СОЗ е учредена със Заповед № СОЗ – 
148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
През всички етапи на разработване на находището ще се спазват всички ограничения и 
забрани посочени в Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
Настоящото инвестиционно предложение не засяга горецитираната СОЗ. Отстоянието от 
трасето на газопровода до І-ви пояс е 2110 м, до ІІ-ри пояс е 1971 м и до ІІІ-ти пояс е 1868,7 
м. 
 
Замърсяване на почви 
Газопровода ще се полага по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат 
извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията 
на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и 
неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва 
неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.   
По време на опитната експлоатация и транспортиране на добития флуид - природен газ и 
кондензат няма да се замърсяват почвите около сондаж Р-2 Искър- запад и трасето на 
газопровода.   
 
Замърсяване с отпадъци 
По време на строителството и експлоатацията на разпределителният газопровод и опитната 
експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се образуват строителни и производствени 
отпадъци. 
При строителството на разпределителният газопровод ще се образуват земни маси от 
изкопите по трасето. Същите ще се депонират в близост до изкопите и веднага след полагане 
на тръбите ще се премине към обратно засипване със същите земни маси. 
Битовите отпадъци ще се събират в контейнер, намиращ се на площадката на 
газосепарационния възел. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от Община 
Кнежа. 
   
Шум, Дисконфорт 
Инвестиционното предложение ще се реализира извън населени места. 
Най-близко разположените населени места до територията на която ще се реализира ИП са: 
-с. Долни Луковит на 3126м, северно; 
- гр. Искър на 3741м, източно; 
-с. Бреница на 6500 м, югозападно; 
- гр. Кнежа на 8900м, северозападно. 
 
Газопроводът ще бъда изградени подземно, положен най- малко на 0,80 м (чл.34, ал.1 от 
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, обн.ДВ бр.67/2004 
г., посл.изм., ДВ бр.24/2013 г.) под повърхността, от стоманени тръби с диаметър 114 мм и 
проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113 в който се намира ГСВ и около 
100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в спирателния вентил, 
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предварително монтиран  на ГСВ. По газопровода ще се транспортира природен газ с 
максимално работно налягане до 1.6 МРа.  
Ще се използва следната механизация: багер с обратна лопата тясна, тръбовоз за превоз на 
тръби от централен склад до трасето на газопровода, кран. Срокът за извършване на 
строителните работи на газопровода е  два месеца. 
За сравнително кратък период от време, докато трае строителния процес на газопровода през 
деня ще има периодични, инцидентни и краткотрайни увеличения на нивото на шум, което 
ще доведе до определен дискомфорт на работната среда от работещата строителна 
механизация. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството 
транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само 
през деня за периода на строителството. 
 Пряко засегнати от шумовото въздействие ще бъдат главно работещите на обекта. 
Трасето на газопровода е на достатъчно разстояние от населените места, така че 
извършваните на тях дейности и движението на строителна механизация и техника не могат 
да предизвикат шумови емисии с високи еквивалентни нива, надвишаващи определените 
гранични стойности за този тип зона. 
Опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър- запад ще се води по фонтанен способ. Под 
фонтаниране на сондажа се разбира процеса на движение на флуида от забоя (дъното) на 
сондажа към устието, под действие на пластовото налягане. Сондажът не е източник на шум 
в околната среда. 
При опитната експлоатация, сондажът ще работи периодично. За подгряване на щуцерната 
глава при периодичните пускания на сондажа в работа ще се монтира топлообменник, 
захранван от мобилен парогенератор. 
Не се очаква еквивалентното ниво на шум по граничните точки на работната площадка да 
превишава нормите за различните части на денонощието. Граничните стойности за 
еквивалентно ниво на шума в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и 
извън тях, са регламентирани с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението (ДВ. бр.58/18 юли 2006 г.). 
Няма да се създава дискомфорт от шум в околната среда. 
 
16.Риск от инциденти. 
През различните етапи на реализиране на ИП са възможни различни аварийни ситуации, като 
основно въздействие върху компонентите на околната среда могат да окажат възникнали 
пожари. 
Стриктно ще се прилагат  изискванията на Наредба Із-2377/15.09.2011г., изм. и доп., за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба Із-
1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар. 
Ще бъде разработен  „План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи при бедствия, аварии“. 
При аварийни ситуации ще се прилага:  
-План за ликвидиране на крупни аварии, газо-, нефтени фонтани, аварийно-възстановителни 
работи по нефто-, и газопроводи и пожари по обектите на дружеството; 
- План за действие при аварийни ситуации на участък Долни Луковит – Долни Луковит-
запад – Староселци - петролно находище Искър-запад към Дирекция Добив – ПДНГ АД – 
София 
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III.Местоположение на инвестиционното предложение. 
1.План, карти и снимки, показващи границите  на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от 
човека) характеристики, както  и за разположените в близост  елементи на  
Националната екологична мрежа НЕМ /отстояние до площадката, влияние на ИП 
върху НЕМ/. Отстояние на площадката за ИП до жилищната зона на най-близкото 
населено място и / или до най-близката обитаема сграда. 
 
Трасето на разпределителния газопровод за опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър - 
запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на площадката на 
сондаж Р-1 Искър – запад изцяло попада в концесионната площ на петролно находище 
„Искър-запад“. 
Газопроводът  с проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113 в който се 
намира ГСВ и около 100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в 
спирателния вентил, предварително монтиран  на ГСВ, ще преминава през поземлени имоти 
в местност „Ново село“ по КВС на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен. Номерата на 
имотите през които ще преминава газопроводът и начина на трайно ползване са представени 
в следната таблица: 
 

Имот 
№ 

Начин на трайно ползване Собственик Дължина на 
газопровода през 
поземления имот 

022012 Нива „БУЛАГРОХИМ“ ЕООД, 
гр. София 

50,49 м 

022085 Полски път Община Кнежа 573,66 м 
000017 Напоителни канали МЗП- ХМС 7,90 м 
021125 Полски път Община Кнежа 3,98 м 
021113 Нива, с разрешено временно 

ползване за неземеделски нужди 
със срок до 27.06.2022г. - Решение 
№ КЗЗ – 04/2014г. 

„ПДНГ“ АД, гр. София 100,00 м 

 

 координати (по възможност в WGS1984) /съгласно приложената скица/ 
№ на 

характерната 
точка на чупките 

Координатна система 
1970г. WGS 1984г. -географски 

X Y N E 
1 4726936,78 8578162,32 43º 28' 28" 24º 12' 07,6" 
2 4726985,53 8578175,45 43º 28' 29,6" 24º 12' 08,2" 
3 4726987,91 8578176,09 43º 28' 29,7" 24º 12' 08,2" 
4 4726841,89 8578726,56 43º 28' 24,7" 24º 12' 32,7" 
5 4726843,51 8578727,05 43º 28' 24,8" 24º 12' 32,7" 
6 4726851,08 8578729,32 43º 28' 25,0" 24º 12' 32,8" 
7 4726854,89 8578730,47 43º 28' 25,1" 24º 12' 32,8" 

8 –точка на 
врязване в ГСВ 

4726943,00 8578751,90 43º 28' 28,0" 24º 12' 33,8" 

 
Сондаж Р-2 Искър-запад се намира в имот № 022012 в местност „Ново село“ по КВС на с. 
Бреница, община Кнежа, област Плевен, собственост на „БУЛАГРОХИМ“ ЕООД, гр. София 
съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №. 196, том Х, рег. №4597, 
дело №1465 от 2014 г.  
Газосепарационният възел се намира в имот № 021113 в местност „Ново село“ по КВС на с. 
Бреница, община Кнежа, област Плевен,  собственост на “Проучване и добив на нефт и газ” 
АД, съгласно Нотариален акт №. 107, том IV, рег. №1427, дело №407 от 2013 г. 
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Инвестиционното предложение не попада в границите на  защитени територии, определени 
по реда на Закона за защитените територии и територии за опазване на обектите на 
културното наследство. 
Най-близко разположената защитена зона е „Река Искър” с код BG0000613, определена за 
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 
Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитените зони, приет с 
Решение на МС №122/02.03.2007 г. 
За осъществяване на Инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова 
или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
Най-близко разположените населени места до трасето на разпределителния газопровод са: 
-с. Долни Луковит на 3126м, северно от трасето на газопровода, население 1935 души; 
-гр. Искър на 3741м, източно от трасето на газопровода, население 3502души; 
-с. Бреница на 6500 м, югозападно от трасето на газопровода, население 1901 души; 
-гр. Кнежа на 8900м, северозападно трасето на газопровода, население 11187 души. 
Към информацията прилагаме картен материал с отразена концесионна площ на находище 
„Искър запад“ и трасето на проектен газопровод и проект на ПУП. 
 
2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката на 
инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи;  
Газопроводът  с проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113 в който се 
намира ГСВ и около 100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в 
спирателния вентил, предварително монтиран  на ГСВ, ще преминава през поземлени имоти 
в местност „Ново село“ по КВС на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен. 
На основание Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти, обн. ДВ., бр.88 от 
2004г., изм. и доп. се определят сервитутна зона с предназначение изграждане, експлоатация 
и ремонт на съответния газопровод. Размерите на съответните сервитути са определени, 
съгласно Приложение № 3 към чл.7, ал.1, т.3.  
Разпределителни газопроводи, извън урбанизираните територии, при диаметър до 300 мм: 

- през земеделски поземлени имоти -  ивица с ширина по 4м от двете страни на 
газопровода; 

- по полски пътища и в сервитута на общински и републикански пътища – ивица с 
ширина по 1 м от двете страни на газопровода; 

По време на експлоатация на газопровода се налагат ограничения единствено да не се 
засаждат трайни насаждения и да не се извършва строителство върху газопровода и 
сервитута му. 
Номерата на имотите през които ще преминава газопроводът, начинът на трайно ползване и 
площта с ограничени са представени в следната таблица: 
 
Имот 
№ 

Начин на трайно ползване Собственик Дължина на 
газопровода 

през 
поземления 

имот 

Площ с 
ограничени

е в дка 

022012 Нива „БУЛАГРОХИМ“ 
ЕООД, гр. София 

50,49 м 0,419 

022085 Полски път Община Кнежа 573,66 м 1,147 
000017 Напоителни канали МЗП- ХМС 7,90 м 0,016 
021125 Полски път Община Кнежа 3,98 м 0,010 
021113 Нива, с разрешено временно 

ползване за неземеделски 
нужди със срок до 27.06.2022г. 
- Решение № КЗЗ – 04/2014г. 

„ПДНГ“ АД, гр. 
София 

100,00 м 0,800 
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3.Зониране или земеползване съобразно  одобрени планове; 
Трасето на разпределителния газопровод за опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър - 
запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на площадката на 
сондаж Р-1 Искър – запад изцяло попада в концесионната площ на петролно находище 
„Искър-запад“. 
Газопроводът  с проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113, в който се 
намира ГСВ и около 100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в 
спирателния вентил, предварително монтиран  на ГСВ, ще преминава през поземлени имоти 
в местност „Ново село“ по КВС на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен. 
 
Номерата на имотите през които ще преминава газопроводът, начинът на трайно ползване и 
площта с ограничени са представени в следната таблица: 
 
Имот 
№ 

Начин на трайно ползване Собственик Дължина на 
газопровода 

през 
поземления 

имот 

Площ с 
ограничени

е в дка 

022012 Нива „БУЛАГРОХИМ“ 
ЕООД, гр. София 

50,49 м 0,419 

022085 Полски път Община Кнежа 573,66 м 1,147 
000017 Напоителни канали МЗП- ХМС 7,90 м 0,016 
021125 Полски път Община Кнежа 3,98 м 0,010 
021113 Нива, с разрешено временно 

ползване за неземеделски 
нужди със срок до 27.06.2022г. 
- Решение № КЗЗ – 04/2014г. 

„ПДНГ“ АД, гр. 
София 

100,00 м 0,800 

 
Сондаж Р-2 Искър-запад се намира в имот № 022012 в местност „Ново село“ по КВС на с. 
Бреница, община Кнежа, област Плевен, собственост на „БУЛАГРОХИМ“ ЕООД, гр. София 
съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №. 196, том Х, рег. №4597, 
дело №1465 от 2014 г.  
Газосепарационният възел се намира в имот № 021113 в местност „Ново село“ по КВС на с. 
Бреница, община Кнежа, област Плевен,  собственост на “Проучване и добив на нефт и газ” 
АД, съгласно Нотариален акт №. 107, том IV, рег. №1427, дело №407 от 2013 г. 
 
4.   Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 
мрежа.  
Инвестиционното предложение не попада в границите на  защитени територии, определени 
по реда на Закона за защитените територии и територии за опазване на обектите на 
културното наследство. 
Най-близко разположената защитена зона е „Река Искър” с код BG0000613, определена за 
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 
Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитените зони, приет с 
Решение на МС №122/02.03.2007 г. 
На територията на концесионната площ попада Санитарно-охранителна зона (СОЗ), учредена 
около два броя водоизточници на подземни води от незащитено подземно водно тяло 
BGIG0000Qa1017 – Порови води в Кватернера на р. Искър – тръбни кладенци ТК3 и ТК4 – 
публична общинска собственост, за питейно-битово водоснабдяване на с. Бреница, общ. 
Кнежа, обл. Плевен от ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД. СОЗ е учредена със Заповед № СОЗ – 
148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
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През всички етапи на разработване на находището ще се спазват всички ограничения и 
забрани посочени в Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
Настоящото инвестиционно предложение не засяга горецитираната СОЗ. Отстоянието от 
трасето на газопровода до І-ви пояс е 2110 м, до ІІ-ри пояс е 1971 м и до ІІІ-ти пояс е 1868,7 
м. 
По данни на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Плевен, най-близките водоизточници и 
водостопански съоръжения до територията на която ще се реализира ИП,  експлоатирани с 
цел питейно-битово водоснабдяване на с. Долни Луковит и гр. Искър  са: 
 

№ Име на водовземното съоръжение Селище WGS 84 
Геогр.ширина 

WGS 84 
Геогр.дължина 

1. Шахтов кладенец 1 ПС 
„Д.Луковит” 

с. Долни Луковит 430 29’ 45.2 “ 240 13’ 12.5 “ 

2. Шахтов кладенец 2 ПС 
„Д.Луковит” 

с. Долни Луковит 430 29’ 51.2 “ 240 13’ 10.4 “ 

3. Шахтов кладенец 3 ПС 
„Д.Луковит” 

с. Долни Луковит 430 29’ 47.9 “ 240 13’ 16.8 “ 

4. Шахтов кладенец 4 ПС 
„Д.Луковит” 

с. Долни Луковит 430 29’ 48.1 “ 240 13’ 22.3 “ 

5. Шахтов кладенец 5 ПС 
„Д.Луковит” 

с. Долни Луковит 430 29’ 43.9 “ 240 13’ 19.2 “ 

6. Шахтов кладенец 1 ПС „Искър” гр. Искър 430 27’ 11.3 “ 240 13’ 55.8 “ 
7. Шахтов кладенец 2 ПС „Искър” гр. Искър 430 27’ 11.4 “ 240 13’ 51.7 “ 
8. Шахтов кладенец 3 ПС „Искър” гр. Искър 430 27’ 15.7 “ 240 13’ 56.8 “ 
9. Главна събирателна шахта  

Дренаж „Фунията” 
гр. Искър 430 29’ 03.09 “ 240 15’ 48.2 “ 

10. Напорен резервоар 120 м3 гр. Искър 430 29’ 00.86 “ 240 15’ 38.96 “ 
11. Кула – водоем – 2 бр. с. Долни Луковит 430 31’ 02.97 “ 240 11’ 54.05 “ 
12. Напорен резервоар 300 м3 с. Долни Луковит 430 30’ 54.29 “ 240 12’ 02.74 “ 
13. Напорен резервоар 500 м3 гр. Искър 430 26’ 34.52 “ 240 15’ 48.35 “ 

 
Санитарно-охранителни зони (СОЗ) са обособени за обекти: 
Водоснабдяване на гр. Искър от дренаж „Фунията”: 
Отстоянието от трасето на газопровода до І-ви пояс е          4382 м; 
Отстоянието от трасето на газопровода до ІІ-ри пояс е         4403 м; 
Отстоянието от трасето на газопровода до ІІІ-ти пояс е        4519 м; 
Отстоянието от трасето на газопровода до Напорен резервоар 120 м3, гр. Искър е 3606 м; 
Отстоянието от трасето на газопровода до Напорен резервоар 500 м3, гр. Искър е 5650 м. 
 
Водоснабдяване на с. Долни Луковит от 5 броя шахтови кладенци: 
Отстоянието от трасето на газопровода до І-ви пояс е          2596 м; 
Отстоянието от трасето на газопровода до ІІ-ри пояс е         2046 м; 
Отстоянието от трасето на газопровода до ІІІ-ти пояс е        1476 м; 
Отстоянието от трасето на газопровода до Кула – водоем – 2 бр., с. Долни Луковит е 4979 м; 
Отстоянието от трасето на газопровода до Напорен резервоар 300 м3, с. Долни Луковит е 
2977,8м.  
 
Към информацията прилагаме карта с нанесени отстоянията от трасето на проектния 
газопровод до съответните пояси на СОЗ на водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване и съответните съоръжения. 
 
4.а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 
Газопроводът ще се полага по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат 
извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията 
на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и 
неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва 
неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.  
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Краткият период на строителство на газопровода и използване на същите земни маси ще 
позволят бързо възстановяване на засегнатата територия. 
При опитната експлоатация на сондаж Р-2  Искър- запад ще се добива природен газ и 
кондензат– подземно богатство. Природният газ и суровият нефт (кондензат) са 
невъзобновяеми природни ресурси. Добивът ще се осъществява съгласно изискванията за 
опазване на земните недра съгласно Закона за подземните богатства. 
След провеждане на опитната експлоатация ще се определи бъдещия статут на сондаж Р-2 
Искър-запад, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран 
(напуснат). 
 
5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 
Няма разгледани алтернативи за местоположението на разпределителния газопровод. 
Трасето на разпределителния газопровод ще започва от устието на съществуващ сондаж Р-2 
Искър-запад, ще преминава основно по полски пътища и ще стига до съществуващия 
газосепарационен възел. 
 
ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /Кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/. 
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве земеползването, материалните активи, 
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 
елементи, и защитените територии на единични групи и групови паметници на 
културата както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и 
процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите 
енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично 
модифицирани организми; 
1.1.Въздействие върху хората и тяхното здраве. 
Трасето на разпределителния газопровод за опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър - 
запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на площадката на 
сондаж Р-1 Искър – запад изцяло попада в концесионната площ на петролно находище 
„Искър-запад“. 
Най-близко разположените населени места до трасето на разпределителния газопровод са: 
-с. Долни Луковит на 3126м, северно от трасето на газопровода, население 1935 души; 
-гр. Искър на 3741м, източно от трасето на газопровода, население 3502души; 
-с. Бреница на 6500 м, югозападно от трасето на газопровода, население 1901 души; 
-гр. Кнежа на 8900м, северозападно трасето на газопровода, население 11187 души. 
 
Инвестиционното предложение не предполага да има съществен негативен ефект върху 
здравето на населението в района. Добивът на суров нефт и природен газ е дейност, която не 
е свързана с опасности от замърсяване на околната среда, с акумулиране на тежки метали, 
устойчиви органични съединения и радиоактивни вещества. Няма опасност от 
неблагоприятни ефекти поради попадане на опасни вещества в организма чрез хранителната 
верига. Дейностите не водят до рискове за населението, свързани с питейното 
водоснабдяване, с осъществяването на селскостопански дейности, с въздействие на стари 
замърсявания или опасни отпадъци. 
Няма данни за повишена честота и тежест на заболеваемостта на населението, живеещо в 
близост до концесионната площ. Няма подадени жалби или писмени оплаквания от 
населението до РЗИ и Агенцията по храните гр. Плевен, поради неблагоприятно въздействие 
на факторите на околната среда, свързани с подобна дейност в района. 
 
Проектирането, изграждането и експлоатацията на разпределителния газопровод ще се 
основава на следните нормативни документи и инструкции: 
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- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (УБЕПРГСИУПГ), 
ДВ бр.67/2004 г., изм. и доп. бр.  99/2011г.; 
- Наредба № 6- за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на 
природен газ, ДВ бр. 107/ 07.12.2004 г.; 
- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения 
под налягане, ДВ бр.64/ 18.07.2008 г.; 
- Наредба Із – 1971/ 29.10.2009г. за строително техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар, изм. и доп. , ДВ бр. 75/27.08.2013 г., в сила от 
13.08.2013г.; 
- Наредба № 16 от 6 юни 2004 г. за сервитутите на енергийни обекти, обн. ДВ бр. 88 от 8 
октомври 2004 г., изм. ДВ бр. 77 от 2 септември 2008 г.; 
- Български държавни стандарти; 
- Техническа документация на фирми- производители на съоръженията; 
- Заснемания направени на място; 
-  Използваните материали трябва да бъдат предназначени за газ и придружени от 
сертификат за качество; 
-  Газопроводът да бъде изпитан на якост и плътност, съгласно Наредба  УБЕПРГСИУПГ. 
-  Персоналът по експлоатация на газопроводът е длъжен да осигури неговата безопасна и 
безаварийна експлоатация и да го поддържа в съответствие с техническите изисквания, 
норми и правила за безопасност.  
- Персонала по експлоатация трябва да осигури ефективен контрол на работата на 
газопровода. Всеки газопровод има техническо досие,  което съдържа техническата му 
документация, чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и 
всички документи, издадени от органите за технически надзор. 
-  Газопроводът трябва да имат ревизионна книга, в която органите за технически надзор 
записват резултатите от извършените надзорни дейности, както и предписанията за 
отстраняване на констатираните нарушения. 
-  Собственикът на газопроводите осигурява тяхното поддържане, ремонт и преустройство от 
лица, получили разрешение по чл. 36 ЗТИП за извършване на такава дейност.  
-  Собственикът осигурява и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна 
проверка на знанията на лицата по експлоатация и поддръжка за устройството и 
изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите. 
- Собственикът на газопроводите независимо от периодичните технически прегледи, 
извършвани от органите за технически надзор, е длъжен да осигури извършването на външен 
технически преглед на газопроводите най-малко веднъж в годината. Прегледът се 
документира и съхранява в досието на съоръжението. Лицата, които ще извършват тези 
технически прегледи, се определят със заповед.  
- Обслужващият персонал обхожда периодично газопровода и проверява съгласно 
инструкциите за безопасна експлоатация. 
За обектите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД София на основание чл.248, ал.1 от 
Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на  работното оборудване (обн. ДВ. 
бр.88/1999 г.) се разработват планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии и на 
основание чл.9 от Наредба Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ. бр.81/2011 г.) се разработват планове за 
евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария и  
планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно 
спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, 
електрозахранването и др. 
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите са разработени писмени 
инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно 
място в обсега на работните площадки. 
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Основни организационни и технологични мероприятия за ЗБУТ 
   Основните мероприятия, задължителни за всички работни места при реализирането на ИП 
са: 
   - всяко движещо се по обектите лице да е с предпазна каска; 
   - всички работници да са с предпазни облекла и ръкавици; 
   - не се допускат на работа неинструктирани работници за конкретния вид работа; 
   - за изпълнението на всеки вид работа се осигуряват инструкции, които се поставят на 
видно и достъпно място; 
    - при всяка опасност се поставят знаци съответстващи на изискванията на Наредба РД-07/8 
от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при 
работа. 
- работните места и работното оборудване ще се поддържат в техническа изправност, а в 
случай на неизправности същите ще се отстраняват във възможния най-кратък срок; 
- работните места ще отговарят на минималните изисквания за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд; 
- ще бъдат обозначени са със съответните табели, указания, сигнали и знаци опасните 
работни места и опасните източници за здравето и безопасността фактори; 
- на работещите ще се раздава работно и специално облекло и лични предпазни средства; 
- ще се провеждат начален и периодичен инструктаж; 
- на обектите ще има аптечка с лекарствени средства и превързочни материали; 
- ще се определят със заповед работниците и служителите, които ще извършват дейности по 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с 
пожарите и евакуацията на работниците. 
 
1.2. Атмосферен въздух 
Районът на газо-кондензатно находище “Искър запад” попада в умерено континенталната 
подобласт на Европейската континентална климатична област. 
Районът на гр. Кнежа в климатично отношение се отличава от този на другите селища. Той 
представлява един малък климатичен остров в Дунавската равнина – остри и студени зими 
със силни ветрове, ветровита пролет и лято с големи горещини. Ветровете са главно 
североизточни и северозападни. 
За Кнежа е характерна сравнително ниска средногодишна температура (10,5°C) и голяма 
средногодишна температурна амплитуда (26,2 градуса). Още по-характерни са крайните 
стойности на измерените температури. Абсолютната максимална температура (42,7°С) е 
измерена на 20.07.1945 г., а абсолютната минимална температура (-35°С) - на 24.01.1942 г. 
През пролетта греенето на слънцето нараства с много бърз темп, което довежда до ускорено 
затопляне на времето. През лятото слънчевото греене продължава да нараства и през юли-
август то достига максимума си. В резултат на това средните месечни температури бързо се 
повишават. Валежите достигат първичния си максимум през м. юни. 
През есента слънчевото греене бързо намалява. Валежите проявяват тенденция към 
увеличаване, като през м. октомври достигат вторичния си максимум. 
Слънчевото греене е най-слабо и най-кратко през зимните месеци (средно около два часа на 
ден) като средните месечни температури са отрицателни. 
От изложеното дотук проличава, че поради влиянието на локални и други фактори Кнежа в 
климатично отношение се очертава като “климатичен остров” с отчетливо изразен 
умереноконтинентален климат с по-рязко настъпване на отделните сезони. Тук най-ярко са 
изразени температурните инверсии поради котловинния характер на района. 
На територията на община Кнежа няма постоянни режимни пунктове за определяне 
качеството на атмосферния въздух, тъй като липсват големи промишлени източници на 
атмосферно замърсяване.  
Замърсяването в района на община Кнежа се дължи на транспортния поток, битовото и 
административно отопление и на специфичната за района селскостопанска дейност /основно 
земеделие/. 
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На територията на община Кнежа няма концентрация на промишлени производства, 
отделящи в атмосферния въздух значителни количества вредни вещества. 
За целия период на реализация на инвестиционното предложение – строителство на 
разпределителен газопровод, добив и транспорт на природен газ и кондензат (периодично) - 
няма да се използват горивни източници и няма да има организирани (точкови) източници на 
емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферата. 
За подгряване на щуцерната глава при периодичните пускания на сондажа в работа ще се 
монтира топлообменник, захранван от мобилен парогенератор. 
Въздействието върху атмосферния въздух в района ще бъде основно от неорганизирани 
източници при строителство на газопровода и опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-
запад. 
Потенциални източници на вредни емисии ще се явяват строително-монтажната и 
транспортната техника, които се оценяват като източници с разсредоточено, неорганизирано, 
непостоянно и динамично изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. Всички 
съвременни транспортни средства с двигатели с вътрешно горене емитират в по-малка или 
по-голяма степен вредни вещества в атмосферата. Количествата и съставът на отработени 
газове зависят главно от вида на двигателя и неговото техническо състояние, от начина на 
движение (обороти), състоянието на пътната настилка и не на последно място от вида на 
използваното гориво. 
Мерките, които ще се предприемат са използване на транспортна и специализирана техника, 
отговаряща на нормите по опазване на околната среда от вредни емисии.  
 
1.4. Води 
1.4.1. Повърхностни води. 
На територията на газо-кондензатно находище „Искър запад” няма повърхностни водни 
обекти. В близост до находището минава река Искър. През целия период на разработване и 
експлоатация на находището, в т.ч. и изграждане на разпределителния газопровод от сондаж 
Р-2 Искър-запад до ГСВ и опитната експлоатация на сондажа, няма да се извършва 
водовземане или ползване от/на р. Искър. 
 
1.4.2. Подземни води. 
Според районирането, възприето за националната хидрогеоложка информационна система, 
площ Искър–запад принадлежи към Дунавски район за Басейново управление на водите. 
Съгласно схемата за хидрогеоложко райониране попада в Мизийския хидрогеоложки регион. 
В рамките на изследваната площ в хидрогеоложко отношение районът е сравнително изучен 
по отношение на плитките водоносни хоризонти.  
Първият (най-горен) водоносен хоризонт е Кватернерният водоносен хоризонт – порови 
води в кватернера – р. Искър.  
Водите в кватернера са порови по тип и са акумулирани в алувиалния чакълесто-песъчливия 
пласт, който е разпространен по цялата площ на терасата. За долен водоупор служат 
залягащите в дълбочина неогенски седименти, които в горния си разрез са представени от 
миоценски плътни глини. Дебелината на кватернерния пласт е непостоянна, като за 
проучвания район тя е приета за около 15-20 м. Дълбочината на формиране на водоносния 
пласт варира между 0,5 и 7-8 м от котата на терена. 
Подхранването на водоносния хоризонт се осъществява от инфилтрация на валежни води, 
както и от привлекаеми води от р. Искър (особено при високи нива на реката и в условията 
на речен подпор). По условия на залягане подземните води са безнапорни или временно 
напорни (полунапорни) подземни води. Дълбочината на нивото от терена в първа и втора 
надзаливни тераси е 11 м. Амплитудата на изменение на водното ниво в пласта е най-често в 
порядъка 1-2 м. Посоката на движение на подземните води за лявата тераса на р. Искър е 
генерално на изток. Проводимостта на водоносния хоризонт е в границите 60-1100 м2/ден, 
средно 423 м2/ден, а хидравличният градиент е в границите 0,003-0,0045 и е сезонно 
променлив. 
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Подземните води са пресни, формирани в зоната на аерация, където се осъществява активен 
водообмен. Според водообилността водоносният хоризонт се определя като средно 
водообилен – очакваните дебити са от порядъка на 8-10 и повече л/с. Водите са с активен 
водообмен. По химичен състав са хидрокарбонатно-калциеви с обща минерализация 0.7-1.0 
г/л, твърди до много твърди води с обща твърдост 6 до 14 мг.екв./л и температура 14-16°С. 
Вторият водоносен хоризонт е Карстови води в Ломско-Плевенска депресия. Те са 
акумулирани в сарматските пясъци и органогенни варовици. Положението му в 
пространството е твърде сложно. Горнището на водоносния варовиков пласт има сложен 
моноклинален строеж с наличие на структурни носове, в основни линии унаследяващ 
геоморфологията на района. В долината на р. Искър варовиковият пласт е денудиран 
(прекъснат). Северно от линията Брегаре-Гостиля-Ставерци се наблюдава тясна и дълга 
геоморфоложка форма, която играе важна роля в хидрогеоложко отношение. Спрямо нея се 
очертава инверсия на релефа. 
В района западно от р. Искър (в района на с. Долни Луковит) нивото на неоген-сарматския 
водоносен хоризонт е на дълбочина 25-30 м под терена или абсолютно ниво (+47 м). 
Подземните води се характеризират като пресни, с преобладаващ хидрокарбонато-калциев 
състав и минерализация до 0,7-1,0 г/л, твърди до много твърди, с обща твърдост 6.8 до 14.4 
мг.екв/л и температура 14-16°С. 
Третият водоносен хоризонт е Карстови води в Ломско-Плевенския басейн. Те са 
формирани в светлосивите органогенни и кавернозни варовици на Кайлъшката свита и в 
сивобелите, на места кавернозни варовици с кремъчни конкреции на Мездренската 
кремъчно-карбонатна свита, като и двете са от най-горния етаж (мастрихт) на горната креда. 
Подземните води са с обща минерализация Мо=7,6г/л. Мастрихтският водоносен хоризонт е 
на дълбочина 435 м. Мастрихтските води са с минерализация 2-3 г/л в района на гр. Кнежа и 
са сулфатно-натриев тип. Водите се отнасят към зоната на активен водообмен. Зоната на 
подхранване е на около 20 км южно от гр. Кнежа. 
Четвъртият водоносен хоризонт е Карстови води в Малм-Валанжския басейн. Те са 
формирани в кремавите порести, кавернозни и напукани доломити с прослойки от кремави 
кавернозни и напукани варовици, на Каспичанската свита. Отложенията на валанжа в 
платформената част на Централна Северна България се характеризират с неравномерно 
разпределение на колекторските и филтрационни свойства във вертикално и хоризонтално 
направление. Като цяло изграждат мощен водоносен комплекс с регионално 
разпространение. В по-голямата си част от района са силно водообилни. Общата дебелина на 
Малм-валанжския карбонатен комплекс варира в границите 750-1500 м, като е налице 
постепенното нарастване на дебелината на изток. В района на площ Искър–запад малм-
валанжският комплекс заляга на дълбочина 1700-2700 м, като дебелината му варира от 800 
до 1000 м. Като цяло дебелината на „активната” част от комплекса се оценява на около 200 
м, но в нея се открояват отделни маломощни нива с повишена кавернозност, които всъщност 
определят и реалната проводимост на водоносния комплекс. 
Хотривските, баремските, аптските и албските отложения в площта изграждат единен горен 
водоупорен комплекс на Малм-валанжският водоносен хоризонт. 
Няма да се извършва водовземане от подземни води. 
При изграждане на разпределителния газопровод няма да има въздействие върху подземни 
води.  
Сондаж Р-2 Искът-запад е съществуващ. Той е прокаран през 2013г. -2014г., като стриктно е 
спазена проектната конструкция. При преминаване на всеки водоносен хоризонт, за неговото 
изолиране в сондажния ствол  е спусната обсадна колона, на която е направена задтръбна 
циментация. Около устието на сондажа е изградена бетонова шахта. 
Укрепването на сондажния ствол е от съществено значение, както за правилната 
експлоатация на сондажа, така и за опазване на околната среда. Укрепването на 
просондирания сондажен ствол се осъществява чрез спускане на обсадни тръби със 
съответния диаметър, подходяща якостна характеристика и циментирането им по цялата 
дължина. Този метод е доказан в практиката и се прилага десетилетия наред, както в 
България, така и по света. Циментацията е метод, позволяващ напълно и трайно отделяне на 
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сондажа от околните земни пластове. Материалите, използвани за циментацията са 
устойчиви на химическа и физична агресивност на земните пластове.  
Добивът на природен газ и кондензат ще се осъществява чрез сондаж, експлоатационната 
колона на който е херметична и не позволява замърсяване на подземните води по време на 
опитната експлоатацията. 
По време на строителството и експлоатацията на разпределителният газопровод и опитната 
експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се използва вода. 
За работещите на обекта ще се доставя бутилирана вода за пиене. 
По време на опитната експлоатацията сондаж Р-2 и разпределителният газопровод ще се 
обслужват от работещите в ГСВ чрез периодични обходи. 
При дейностите по изграждането и експлоатацията на разпределителен газопровод Ø114 за 
опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър- запад до врязването му в съществуващия ГСВ на 
площадката на сондаж Р-1 Искър- запад и опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад, 
землище на с. Бреница, общ. Кнежа, обл. Плевен няма да се формират отпадъчни води. 
Работещите на обекта ще използват санитарните възли на площадката на ГСВ, които са 
свързани с изгребна яма, която се обслужва от фирма, имаща разрешение издадено по реда 
на Закона за управление на отпадъците и сключен договор. 
На територията на концесионната площ попада Санитарно-охранителна зона (СОЗ), учредена 
около два броя водоизточници на подземни води от незащитено подземно водно тяло 
BGIG0000Qa1017 – Порови води в Кватернера на р. Искър – тръбни кладенци ТК3 и ТК4 – 
публична общинска собственост, за питейно-битово водоснабдяване на с. Бреница, общ. 
Кнежа, обл. Плевен от ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД. СОЗ е учредена със Заповед № СОЗ – 
148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
През всички етапи на разработване на находището ще се спазват всички ограничения и 
забрани посочени в Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
Настоящото инвестиционно предложение не засяга горецитираната СОЗ.  
Отстоянието от трасето на газопровода до І-ви пояс е 2110 м, до ІІ-ри пояс е 1971 м и до ІІІ-
ти пояс е 1868,7 м. 
 
1.5. Земи и почви 
На територията на община Кнежа, където попада почти изцяло площта на находището, са 
разпространени следните почвени типове: 

 карбонатни черноземи – тези почви са наситени с калций и високо съдържание на 
фосфор; 

 типични черноземи – заемат голяма част от района, добре наситени са с азот и калий, 
а фосфорът е в по-усвоима форма, отколкото в карбонатните черноземи; 

 излужени черноземи – по-широко разпространени от карбонатните и типичните. 
 
Разпределителният газопровод ще се полагат по открит способ с изкоп. Изкопаните земни 
маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна 
засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно 
депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще 
се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.  
Експлоатацията на газовите сондажи не е свързана с отделяне на вредни вещества, водещи 
до замърсяване на почвите.  
 
1.6. Ландшафт 
Районът в който ще се реализира ИП е равнинен. Въздействието върху ландшафта е 
незначително и само в рамките на  трасето на газопровода. 
 
1.7. Растителен и животински свят 
Според фитогеографското райониране на страната концесионната площ се намира в 
Северобългарската горскостепна област, Дунавски район. 
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Естествената растителна покривка е почти изцяло унищожена, като е запазена само на 
отделни места и е представена от степни тревни видове като коило (Stipa capillata L), садина 
(Chrysopogon gryllus), както и малки тополови и върбови горички край реките.  
Районът се състои предимно от селскостопански земи, които се засаждат главно с житни 
култури. 
От зоогеографска гледна точка обектът попада в Лесостепния фаунистичен пояс, Дунавски 
район. Типични за района са северноевропейски, средноевропейски и степни видове 
животни. Бозайниците са представени от степен пор (Putorius eversmanni), обикновен хомяк 
(Cricetus cricetus), степна скачаща мишка (Sicista subtilis) и др. 
От птиците са разпространени дива гъска (Anser anser), посевна врана (Corvus frugilegus), 
брегова лястовица и др. 
Въздействието върху флората  е  незначително и върху ограничени площи трасено на 
разпределителният газопровод засяха основно полски пътища. Нарушените терени след 
приключване на строителството ще се рекултивират. 
Въздействието върху фауната има локален характер и евентуално се изразява в 
обезпокояване на животните и временното им прогонване за периода на строителство. 
Поради спецификата на технологичния процес на добив на природен газ, няма отрицателно 
въздействие върху естествения растителен и животински свят в прилежащите територии на 
находището. 
 
1.8. Паметници на културата 
ИП не засяга паметници на културата и няма да има въздействие върху такива. 
 
1.9 Отпадъци  
По време на строителството и експлоатацията на разпределителният газопровод и опитната 
експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад няма да се образуват строителни и производствени 
отпадъци. 
При строителството на разпределителният газопровод ще се образуват земни маси от 
изкопите по трасето. Същите ще се депонират в близост до изкопите и веднага след полагане 
на тръбите ще се премине към обратно засипване със същите земни маси. 
Битовите отпадъци ще се събират в контейнер, намиращ се на площадката на 
газосепарационния възел. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от Община 
Кнежа. 
При добив на природен газ и кондензат и тяхното транспортиране не се образуват минни 
отпадъци. 
 
1.10. Шум, дискомфорт 
Инвестиционното предложение ще се реализира извън населени места. 
Най-близко разположените населени места до територията на която ще се реализира ИП са: 
-с. Долни Луковит на 3126м, северно; 
- гр. Искър на 3741м, източно; 
-с. Бреница на 6500 м, югозападно; 
- гр. Кнежа на 8900м, северозападно. 
 
Газопроводът ще бъда изградени подземно, положен най- малко на 0,80 м (чл.34, ал.1 от 
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, обн.ДВ бр.67/2004 
г., посл.изм., ДВ бр.24/2013 г.) под повърхността, от стоманени тръби с диаметър 114 мм и 
проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113 в който се намира ГСВ и около 
100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в спирателния вентил, 
предварително монтиран  на ГСВ. По газопровода ще се транспортира природен газ с 
максимално работно налягане до 1.6 МРа.  
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Ще се използва следната механизация: багер с обратна лопата тясна, тръбовоз за превоз на 
тръби от централен склад до трасето на газопровода, кран. Срокът за извършване на 
строителните работи на газопровода е  два месеца. 
За сравнително кратък период от време, докато трае строителния процес на газопровода през 
деня ще има периодични, инцидентни и краткотрайни увеличения на нивото на шум, което 
ще доведе до определен дискомфорт на работната среда от работещата строителна 
механизация. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството 
транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само 
през деня за периода на строителството. 
 Пряко засегнати от шумовото въздействие ще бъдат главно работещите на обекта. 
Трасето на газопровода е на достатъчно разстояние от населените места, така че 
извършваните на тях дейности и движението на строителна механизация и техника не могат 
да предизвикат шумови емисии с високи еквивалентни нива, надвишаващи определените 
гранични стойности за този тип зона. 
Опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър- запад ще се води по фонтанен способ. Под 
фонтаниране на сондажа се разбира процеса на движение на флуида от забоя (дъното) на 
сондажа към устието, под действие на пластовото налягане. Сондажът не е източник на шум 
в околната среда. 
При опитната експлоатация, сондажът ще работи периодично. За подгряване на щуцерната 
глава при периодичните пускания на сондажа в работа ще се монтира топлообменник, 
захранван от мобилен парогенератор. 
Не се очаква еквивалентното ниво на шум по граничните точки на работната площадка да 
превишава нормите за различните части на денонощието. Граничните стойности за 
еквивалентно ниво на шума в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и 
извън тях, са регламентирани с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението (ДВ. бр.58/18 юли 2006 г.). 
Няма да се създава дискомфорт от шум в околната среда. 
 
2.Въздействие върху  елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 
Инвестиционното предложение не попада в границите на  защитени територии, определени 
по реда на Закона за защитените територии и територии за опазване на обектите на 
културното наследство. 
Най-близко разположената защитена зона е „Река Искър” с код BG0000613, определена за 
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 
Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитените зони, приет с 
Решение на МС №122/02.03.2007 г. 
Не се очаква значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на 
защитените зони.  
 
3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и 
дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно) 
Въздействието от строителството на разпределителния газопровод е пряко върху почвите,  
краткотрайно за период до два месеца. 
Въздействието ще бъде локално, само в района на трасето.  
Обектът е пожароопасен и при евентуален пожар е възможно отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда и човешкото здраве. Вероятността за възникване на 
аварийна ситуация при условие, че ще бъдат взети и спазени всички необходими мерки е 
много малка. 
При опитната експлоатацията на сондаж Р-2 Искър-запад въздействието е незначително.  
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4.Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места 
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 
Трасето на разпределителния газопровод за опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър - 
запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на площадката на 
сондаж Р-1 Искър – запад изцяло попада в концесионната площ на петролно находище 
„Искър-запад“. 
Газопроводът  с проектна дължина 636,03 м до границата на имот № 021113 в който се 
намира ГСВ и около 100 м проектна дължина в имот № 021113 до врязването му в 
спирателния вентил, предварително монтиран  на ГСВ, ще преминава през поземлени имоти 
в местност „Ново село“ по КВС на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен. Номерата на 
имотите през които ще преминава газопроводът и начина на трайно ползване са представени 
в следната таблица: 
 

Имот 
№ 

Начин на трайно ползване Собственик Дължина на 
газопровода през 
поземления имот 

022012 Нива „БУЛАГРОХИМ“ ЕООД, 
гр. София 

50,49 м 

022085 Полски път Община Кнежа 573,66 м 
000017 Напоителни канали МЗП- ХМС 7,90 м 
021125 Полски път Община Кнежа 3,98 м 
021113 Нива, с разрешено временно 

ползване за неземеделски нужди 
със срок до 27.06.2022г. - Решение 
№ КЗЗ – 04/2014г. 

„ПДНГ“ АД, гр. София 100,00 м 

 
Сондаж Р-2 Искър-запад се намира в имот № 022012 в местност „Ново село“ по КВС на с. 
Бреница, община Кнежа, област Плевен, собственост на „БУЛАГРОХИМ“ ЕООД, гр. София 
съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №. 196, том Х, рег. №4597, 
дело №1465 от 2014 г.  
Газосепарационният възел се намира в имот № 021113 в местност „Ново село“ по КВС на с. 
Бреница, община Кнежа, област Плевен,  собственост на “Проучване и добив на нефт и газ” 
АД, съгласно Нотариален акт №. 107, том IV, рег. №1427, дело №407 от 2013 г. 
За осъществяване на Инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова 
или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
Най-близко разположените населени места до трасето на разпределителния газопровод са: 
-с. Долни Луковит на 3126м, северно от трасето на газопровода, население 1935 души; 
-гр. Искър на 3741м, източно от трасето на газопровода, население 3502души; 
-с. Бреница на 6500 м, югозападно от трасето на газопровода, население 1901 души; 
-гр. Кнежа на 8900м, северозападно трасето на газопровода, население 11187 души. 
Обхватът на въздействието е малък, основно в района сондажната площадка и трасето на 
разпределителния газопровод.  
 
5.   Вероятност на поява на въздействието.    
При нормални условия на протичане на производствените процеси през всичките етапи на 
реализиране на инвестиционното предложение верочтността на поява на въздействието е 
незначителна. Очаква се локално въздействие върху почвите, неорганизирани емисии на 
вредни вещества във въздуха, шум на работната площадка по време на строителството на 
разпределителния газопровод. 
При опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад и транспортирането на добития 
флуид вероятността от поява на въздействието е основно при аварийни ситуации.  
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6.   Продължителност, честота и обратимост на въздействието.   
Изграждането на разпределителен газопровод Ø114 за опитна експлоатация на сондаж Р-2 
Искър- запад до врязването му в съществуващия ГСВ на площадката на сондаж Р-1 Искър- 
запад ще се реализира, за срок от два месеца.  
Газопроводът ще се полага по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат 
извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията 
на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и 
неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва 
неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.  
Краткият период на строителство на газопровода и използване на същите земни маси ще 
позволят бързо възстановяване на засегнатата територия. 
Опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад ще се провежда за период до една година. 
При опитната експлоатация на сондаж Р-2  Искър- запад ще се добива природен газ и 
кондензат– подземно богатство. Природният газ и суровият нефт (кондензат) са 
невъзобновяеми природни ресурси. Добивът ще се осъществява съгласно изискванията за 
опазване на земните недра съгласно Закона за подземните богатства. 
След провеждане на опитната експлоатация ще се определи бъдещия статут на сондаж Р-2 
Искър-запад, т.е дали ще бъде въведен в редовна експлоатация или ще бъде ликвидиран 
(напуснат). 
 
7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 
въздействия върху околната среда: 
Управлението на околната среда е особено важен процес, поради което то ще се осъществява 
в съответствие с изискванията на действащите приложими закони и подзаконови актове, като 
стриктно ще се спазват и прилагат мерките за опазване и възстановяване на околната среда, 
включващи: 

 Отнемане на хумуса преди започване на строителните операции; 
 Битовите отпадъци да се събират в контейнер, намиращ се на площадката на 

газосепарационния възел. Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва от 
Община Кнежа.; 

 При съхранение използване на опасни химични вещества и смеси, да се спазват 
стриктно всички изисквания посочени в информационния лист за безопасност; 

 Използване на транспортна и специализирана техника, отговаряща на нормите по 
опазване на околната среда от вредни емисии; 

 По никакъв повод да не се използват и/или замърсяват съседни терени; 
 Работата по пожарната безопасност да бъде съобразена с изискванията на Наредба Із-

2377/15.09.2011г., изм. и доп., за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите и Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-
техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

 Ефективен фирмен контрол върху технологичните процеси за недопускане на аварии; 
 Ежедневни обходи и визуални наблюдения по трасето на газопровода;  
 Недопускане използване на други земи, освен регламентираните работни площадки; 
 Извършване на дейности по възстановяване и рекултивация на терени;  
 Извършване на периодични хидравлични изпитвания на якост и плътност на 

газопровода, съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ (обн. ДВ. бр.67/2004г., посл. изм. ДВ. бр.24 от 
12 Март 2013г.); 

 Да се разработят и прилагат “План за провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии“; „План за ликвидиране на 
крупни аварии, газо-, нефтени фонтани, аварийно-възстановителни работи по нефто-, 
и газопроводи и пожари по обектите на дружеството”; 
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 През всички етапи на разработване на находището ще се спазват всички ограничения 
и забрани посочени в Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-
Плевен. 
 

7.1. Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху човешкото здраве. 
Строителството на газопровода ще се извърши от специализирана бригада от Дружеството. 
Всички работещи ще имат съответната квалификация за извършване на определените 
операции. 
По време на строителството ще се ползват битовите фургони, които се намират на 
площадката на газосепарационния възел. Ще се доставя бутилирана вода за пиене. 
По време на опитната експлоатацията сондаж Р-2 Искър-запад и разпределителният 
газопровод ще се обслужват от работещите в ГСВ, концесия „Искър-запад“ чрез периодични 
обходи. 
Съгласно разпоредбите на чл.48, ал.5 от Конституцията на Република България “Работниците 
и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, минимално трудово 
възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и 
отпуск, при условия и по ред, определени със закон”. 
Условията и редът, при които държавата задължава работодателя да осигури здравословни и 
безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или 
служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени, са отразени в КТ (Кодекс на 
труда), чл.275.  
Организацията за създаване на здравословни и безопасни условия на труд има за цел да се 
усвоят методите, формите и средствата за управление на дейността по охрана на труда и 
противопожарна охрана, както и основните изисквания, нормите, правилата и мерките за 
безопасен и хигиеничен труд, трудовоправна защита и поддържане квалификацията на 
работещите в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни 
условия на труд) и нормативните документи в тази област. 
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на находище “Искър-запад”, в 
т.ч. строителство и експлоатация на разпределителния газопровод от сондаж Р-2 Искър-запад 
до ГСВ и опитната експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад  ще се осъществява чрез: 
 Работните места и работното оборудване ще се поддържат в техническа изправност, а в 

случай на неизправности същите ще се отстраняват във възможния най-кратък срок; 
 При строителството и въвеждането в експлоатация на разпределителния газопровод ще се 

вземее предвид изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд; 

 Работните места ще отговарят на минималните изисквания за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд; 

 Ще бъдат обозначени са със съответните табели, указания, сигнали и знаци опасните 
работни места и опасните източници за здравето и безопасността фактори; 

 На работещите ще се раздава работно и специално облекло и лични предпазни средства; 
 Ще се провеждат начален и периодичен инструктаж; 
 Работещите  ще са застраховани за риска “трудова злополука”; 
 На обекта ще има аптечка с лекарствени средства и превързочни материали; 
 Ще се определят със заповед работниците и служителите, които ще извършват дейности 

по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с 
пожарите и евакуацията на работниците. 

 
Мерките за здравна защита и управление на риска за дружеството и респ. за находище 
“Искър-запад” ще се осъществяват в съответствие с действащите приложими законови и 
подзаконови актове и ще включват, без да се ограничават до следното: 
 Ползване на услугите на Служба по трудова медицина; 
 Периодична оценка на риска за здравето на работещите; 
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 Провеждане на предварителни и периодични профилактични медицински прегледи на 
работниците и служителите; 

 Стриктно спазване на здравословните и безопасни условия на труд; 
 Извършване на преглед и оценка на ефективността на зимното работно облекло, предвид 

високия процент на работниците, изложени на въздействието на метеорологичния фактор, 
и водещия относителен дял на случаите с простудни заболявания; 

 Провеждане на начален, периодичен и извънреден инструктаж по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана на 
работниците и служителите и всякакви други подходящи мерки в тази връзка. 

      
 
8.Трансграничен характер на въздействията. 
Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. 
 
 
 
 


