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ИНФОРМАЦИЯ 
за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Приета с 
ПМС № 59/2003 г., обн., ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г. и  бр. 

94/2012 г.) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Разработка и експлоатация на газокондензатно находище „Искър-запад”, община Кнежа, област 

Плевен. 
I.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      
1.   Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен 
идентификационен номер на юридическото лице.   
„Проучване и добив на нефт и газ” АД, адрес на регистрация: ул. „Стефан Караджа” №2,   
гр. София,  ЕИК 824033568 
    
2.   Пълен пощенски адрес.  
ул. „Димчо Дебелянов” №12, гр. Долни Дъбник, Област Плевен 
3. Телефон, факс и e-mail; 
064/88 445; факс:064/880 449; office@pdng-bg.com 
 
4. Лице за контакти, адрес. 
Поля Янгьозова, тел. 064/880 443; GSM 0887518656, ул. „Димчо Дебелянов” №12, 
 гр. Долни Дъбник, Област Плевен; e-mail: p.knyazova@pdng-bg.com 
     
II.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:     
  
1.   Резюме на предложението. 
С прокарването на търсещ сондаж Р-1 Искър-запад и проведения изследователски комплекс е 
установена газокондензатна акумулация в седиментите на долна юра (Костинска свита) с 
промишлен характер, на  подземни богатства - находище "Искър-запад" в Блок 1-12 Кнежа,. 
 
Началните количества от природен газ и кондензат, както и изчислените съгласно действащата 
"Класификация и номенклатурна система на петрола и петролните запаси и ресурси – 2000 г." 
извлекаеми запаси от природен газ и кондензат в площ "Искър-запад", са както следва: 
 

  Категория  
м3 

Количество на място Коефицент на 
извлекаемост Запаси 

1. Доказани запаси    
а) газ 20 702 676 0.7 14 491 873 
б) кондензат 10 351 0.5 5 176 
2. Вероятни    
а) газ 276 090 000 0.6 165 658 242 
б) кондензат 138 049 0.5 69 024 
3. Възможни    
а) газ 1 274 967 800 0.6 764 980 726 
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б) кондензат 637 484 0.5 318 742 
Общо    
а) газ   945 130 841 
б) кондензат   392 942 

  
При установените геоложки и пространствени параметри на продуктивния хоризонт и 
положителна технико-икономическа оценка на изчислените количества запаси от природен газ и 
кондензат е изготвена проектна технологична схема за разработване  на находище „Искър-
запад”, въз основа на която след предоставяне на концесионните права, ще бъде изработен 
Цялостен работен проект за добив съгласно изискванията на Закона за подземните богатства. 
 
В съвременната практика на петролната индустрия е прието, че оптималният срок за извличане 
на основната част на запасите в газово находище е между 7 и 10 години. В зависимост от 
условията на конкретното находище, цените на продукцията, както и законовите изисквания за 
ефективно усвояване на подземните богатства, обикновено експлоатацията продължава и след 
този период, при намалели и сравнително постоянни добиви, без да се извършват нови 
капитални вложения по разработването на находището. 
 
Находище „Искър-запад” се характеризира с висок кондензатен фактор, с което се доближава до 
нефтогазовите находища с лек нефт. По тази причина е прието, че основната част от запасите ще 
бъде извлечена през по-дълъг период, а именно около 14-15 години, след което експлоатацията 
ще продължи в продължение на още 10-11 години, т.е. общо за около 25 години. 
  
Газо-кондензатно находище „Искър-запад” ще се разработва от „Проучване и добив на нефт и 
газ” АД на основание на цялостна стратегия за разработка. 

Стратегията за разработка се основава на концептуалния подход, който ще бъде избран за най-
ефективен добив на запасите в находището. 
 
Предвижда се разработването на находището да се осъществи чрез общо 7 (седем) вертикални 
сондажи с дълбочина 3300-4100м, както следва: 
- търсещ сондаж Р-1 Искър-запад, завършен и оборудван за последващ добив от продуктивния 
хоризонт; 
- търсещ сондаж Р-2 Искър-запад, проектиран за разкриване на по-дълбоко залягащи 
перспективни формации, и след завършване на сондажните операции,  оборудван за последващ 
добив от продуктивния хоризонт; 
- нов оценяващо-експлоатационен сондаж Р-3 Искър-запад, който ще бъде проектиран за оценка 
и прекатегоризация на вероятните запаси в доказани;  
- нови експлоатационни  сондажи  Р-4, Р-5, Р-6 и Р-7 Искър-запад; 
- сервизни (в т.ч. наблюдателни и резервни) - до 2 бр. вертикални сондажи от съществуващите  
търсещи сондажи, прокарани в площта за проверка на по-долу лежащи хоризонти и/или от 
прокараните, но временно престояващи оценяващо-експлоатационни сондажи. 
 
Началните дебити на сондажите са определени като равни или по- малки от 1/1000 от 
прилежащите на отделните сондажи приведени запаси (такова е преобладаващото съотношение в 
откритите и експлоатирани в този регион газокондензатни находища).  
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За мащабите на находище "Искър-запад" (с площ от 18 кв. км) е най-обосновано прилагането на 
система с постепенно въвеждане на сондажите в експлоатация, с цел постигане на „плато” на 
годишните добиви със сравнително малък брой сондажи.  
 
В началния етап на разработване на находище „Искър-запад”, добив на природен газ и кондензат 
ще се извършва чрез сондаж Р-1 Искър – запад.  
 
След завършване на проучвателен сондаж Р-2 Искър-запад ще се определи неговия бъдещ 
статус. 
 
На база резултатите от продължаващото проучване, както и поведението на добиващия сондаж 
Р-1 Искър-запад ще се определи, точното местоположение и конструкция на новите сондажи, 
както и графика за тяхното прокарване. Прокарването на нови сондажи в концесионна площ 
„Искър-запад“ ще бъде предмет на ново инвестиционно намерение. 
  
За срока на експлоатация, максималните среднодневни добиви в площта на находище "Искър-
запад" ще бъдат около 315 хил. m3/д природен газ и около 136 m3/д кондензат. 
 
Събирането на продукцията от сондажите в площта на находището ще се извършва чрез 
подземни (положени на 1.20 м под повърхността) продуктопроводи (шлейфи), прокарани от 
експлоатационните сондажи с диаметър 2.5” в един централен събирателен пункт (ЦСП), 
разположен на площадката на сондаж Р-1 Искър – запад.  
 
Проектирането и изграждането на шлейфите ще се извършва поетапно, след прокарването на 
всеки нов сондаж и ще бъде предмет на ново инвестиционно предложение. 
 
В ЦСП ще се извършва подготовка на добитите природен газ и кондензат (отделяне на 
кондензата, изсушаване на природния газ) чрез изградения Газосепарационен възел (ГСВ) за 
сепарация на добития газ и кондензат, като част от отделения  природен газ ще се използва за 
технологични нужди – най-вече за подгряване на редуциращите възли и сепаратори.  
 
От ЦСП е изграден газопровод с  диаметър 8” и дължина около 4039,75 м до врязването му в 
разпределителен газопровод „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит” за опитна 
експлоатация на търсещ сондаж Р-1 Искър- запад и подземно кабелно ел. захранване СН 20 kV за 
ГСВ, респективно ЦСП. 
 
Разпределителният газопровод от „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит” е врязан в 
магистрален газопровод от ГСВ Бутан – юг до ГРП – Плама, собственост на „Проучване и добив 
на нефт и газ” АД. 
 
Транспортирането на добития природен газ от находището ще се осъществява по газопровод от 
ЦСП на находище „Искър-запад” до ГРП – Плама, а суровия нефт-кондензат отделен след 
сепарацията на газа ще се транспортира с автоцистерни за  доставяне на клиенти. 
 
ИП е ново предложение. 
 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 
    
Съгласно Решение № 177 на Министерски съвет на Р. България от 30.03.2010 г. (ДВ, 
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бр.28/13.04.2010 г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-12 
„Кнежа”, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново и сключен 
Договор с МИЕТ, беше прокаран търсещ сондаж Р-1 Искър- запад, при който бе установена 
газокондензатна акумулация в седиментите на долна юра (Костинска свита) с промишлен 
характер. 
 
След проведения изследователски комплекс е установена газокондензатна акумулация с 
промишлен характер, и предстои регистриране на търговско откритие. 
 
Горната констатация бе мотив за изработване на Технико-икономическа оценка на 
газокондензатно находище „Искър-запад” и съответно последващо регистриране и въвеждане в 
експлоатация на находището. 
  
3.   Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 
      
 Решение № 177 на Министерски съвет на Р. България от 30.03.2010 г. (ДВ, бр.28/13.04.2010 
г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-12 „Кнежа”, 
разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново; 
 Цялостен работен проект за търсене и проучване на нефтени и газови находища в Блок 1-12 
„Кнежа”, одобрен от МИЕТ; 
 Годишен работен проект за търсене и проучване на нефтени и газови находища в Блок 1-12 
„Кнежа” 2012 г.,  одобрен от МИЕТ; 
 Разрешително № 11590792/ 30.07.2012 г. на БДУВДР-Плевен за ТК ХГ-1 Искър- запад; 
 Решение № ПН 36 ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за 
„Прокарване на проучвателен сондаж Р-1 Искър - запад и изграждане на тръбен кладенец ТК ХГ- 
1- ПДНГ- Искър – запад за водоснабдяване на обекта, землище на село Бреница, община Кнежа, 
област Плевен“ издадено от РИОСВ- Плевен; 
 Решение № ПН 56 ПР/2013г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за 
„Изграждане на газосепарационен възел и разпределителен газопровод за опитна експлоатация 
на търсещ сондаж Р-1 Искър- запад, до врязването му в съществуващ разпределителен 
газопровод Р-101 Д. Луковит- ГТЦ Д. Луковит и подземно кабелно ел. захранване СН 20 kV за 
сондаж Р-1 Искър- запад“ издадено от РИОСВ- Плевен; 
 Решение № ПН 57 ПР/2013г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за 
„Прокарване на проучвателен сондаж Р-2 Искър - запад и изграждане на тръбен кладенец ТК ХГ- 
2- ПДНГ- Искър – запад за водоснабдяване на обекта, землище на село Бреница, община Кнежа, 
област Плевен“ издадено от РИОСВ- Плевен. 
 
4.   Подробна информация за разгледани алтернативи.   
   
4.2. Алтернатива – избор на технология. 
Предвид конвенционалния характер на природния резервоар (пясъчниците на Костинска свита), 
разработването и експлоатацията на находище "Искър-запад" ще се проектира и извърша само по 
стандартни (конвенционални) методи и технологии, с доказани технически и екологични 
показатели, прилагани през последните 15 години от "Проучване и добив на нефт и газ" АД в 
действащите нефтени и газокондензатни находища (концесии) на територията на Централна 
Северна България. 
Няма друга алтернатива за разработване на газокондензатно находище „Искър – запад“. 
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На площадката на ЦСП е изграден газо-сепарационен възел (Решение № ПН 56 ПР/2013г. за 
преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен). 
Няма друга алтернатива за инсталация за обработка (подготовка) на природния газ и кондензата. 
 
Транспортирането на природния газ ще се извършва чрез изградения газопровод от ЦСП до 
врязването му в разпределителен газопровод от сондаж Р-101 Д. Луковит до ГТЦ Д. Луковит 
(Решение № ПН 56 ПР/2013г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на 
директора на РИОСВ-Плевен). 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по 
време на строителството.     
Концесионната площ на находище „Искър – запад“ е разположена в землището на с. Бреница, 
общ. Кнежа, обл. Плевен, с размер от 18 км2 и е ограничена от точки със следните координати: 

(координатна система 1970г.) 
   №     X    Y                           №     X     Y 
  1.  4722899       8578370 
  2.  4722883       8578014 
  3.  4723274       8578008 
  4.  4723629       8578004 
  5.  4723624       8577598 
  6.  4723616       8577169 
  7.  4723614       8576714 
  8.  4723862       8576730 
  9.  4723965       8576339 
10.  4724085       8575944 
11.  4724218       8575568 
12.  4724250       8575179 
13.  4724329       8574728 
14.  4724457       8574345 
15.  4724614       8573950 
16.  4724788       8573574 
17.  4724889       8573363 
18.  4725237       8573502 
19.  4725401       8573861 
20.  4725496       8574265 
21.  4725517       8574685 
22.  4725697       8575031 
23.  4725867       8575420 
24.  4726025       8575754 
25.  4726214       8576124 
26.  4726405       8576470 
27.  4726531       8576850 
28.  4726735       8576841 
29.  4726764       8576486 
30.  4726834       8576100 
31.  4726837       8575683 
32.  4726868       8575318 
33.  4726940       8574997 
34.  4727137       8574698 
35.  4727308       8574535 

36.  4727657       8574507 
37.  4727631       8574901 
38.  4727842       8575173 
39.  4728132       8575251 
40.  4727978       8575555 
41.  4727828       8575907 
42.  4727698       8576214 
43.  4727598       8576584 
44.  4727544       8576989 
45.  4727508       8577353 
46.  4727502       8577776 
47.  4727565       8578174      
 54.  4726198       8579571 
48.  4727682       8578565      
 55.  4725786       8579593 
49.  4727769       8578958      
 56.  4725416       8579653 
50.  4727842       8579387      
 57.  4725014       8579722 
51.  4727398       8579452      
 58.  4724649       8579480 
52.  4726967       8579509      
 59.  4724147       8578934 
53.  4726524       8579554      
 60.  4722899       8578370 
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Централния събирателен пункт на находището ще се ситуира на площадката на търсещ сондаж Р-1 
Искър-запад, поземлен имот №021113 в землището на с. Бреница, Община Кнежа, Област Плевен, 
собственост на „ПДНГ” АД. В началния етап на разработване на находището не се предвижда ново 
строителство в ЦСП, ще се използва съществуващия ГСВ. 
За транспортиране на природния газ ще се използва съществуващ газопровод  от ЦСП до ГРП 
Плама.  
Местоположението на новите сондажи е определено условно на база извършените проучвания. 
Тези сондажи са с координати както следва: 

(координатна система 1970г.) 
 

Y      X 
Сондаж Р-3       8579030.2140        4725959.0140 
Сондаж Р-4       8578913.5460        4724834.2150 
Сондаж Р-5       8577593.7310        4726897.7770 
Сондаж Р-6       8577966.7210        4724405.7910 
Сондаж Р-7       8575704.8730        4724929.6910 

 
За прокарването на оценъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажи в находище "Искър- 
запад", ще се използват площадки с площ до 20 дка. 
 
Предвижда се за обезпечаване с вода за технологични и противопожарни цели на сондажните 
дейности по време на прокарване на нови сондажи да се изградят водовземни съоръжения за 
подземни води – тръбни кладенци 4 бр. Те ще се разполагат на площадките на новите сондажи. 
 
Трасетата на шлейфи (продуктопроводи) от експлоатационните сондажи до площадката на ЦСП 
ще се избират така, че да преминават основно по земни пътища. Примерни трасета са показани на 
карта, приложена към информацията. 
 
Точното местоположение на новите сондажи, площадките за сондиране, тръбните кладенци и 
трасетата на шлейфите ще се определят на по-късен етап и ще бъдат предмет на ново 
инвестиционно предложение. 
 
6.   Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет. 
 
Основните процеси, които ще се извършват в находището са добив на природен газ и суров нефт – 
кондензат - подземни богатства от съществуващи и нови сондажи. 
 
Началните дебити на сондажите са определени като равни или по-малки от 1/1000 от прилежащите 
на отделните сондажи приведени запаси (такова е преобладаващото съотношение в откритите и 
експлоатирани в този регион газокондензатни находища).  
 
За мащабите на находище "Искър-запад" (с площ от 18 кв. км) е най-обосновано прилагането на 
система с постепенно въвеждане на сондажите в експлоатация, с цел постигане на „плато” на 
годишните добиви със сравнително малък брой сондажи.  
 
За срока на експлоатация, максималните среднодневни добиви в площта на находище "Искър-
запад" ще бъдат около 315 хил. m3/д природен газ и около 136 m3/д кондензат. 
 
6.1 Операции по добив 
 
Операциите по добив от находище „Искър-запад“ ще включват: извличане на газа и кондензата; 
сепариране (обработване) на газокондензатната смес; транспортиране на газа и кондензата. 
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Добивът ще се осъществява от седиментите на долна юра (Костинска свита) на дълбочина 3300 – 
3500 м. 
 
Извличането на газа и кондензата по време на експлоатацията ще се извърши чрез общо 7 (седем) 
вертикални сондажи с дълбочина 3300-4100м, както следва: 
- търсещ сондаж Р-1 Искър-запад, завършен и оборудван за последващ добив от продуктивния 
хоризонт (Решение № ПН 36 ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на 
директора на РИОСВ-Плевен) ; 
- търсещ сондаж Р-2 Искър-запад, проектиран за разкриване на по-дълбоко залягащи перспективни 
формации, и след завършване на сондажните операции,  оборудван за последващ добив от 
продуктивния хоризонт (Решение № ПН 57 ПР/2013г. за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Плевен); 
- нов оценяващо-експлоатационен сондаж Р-3 Искър-запад, който ще бъде проектиран за оценка и 
прекатегоризация на вероятните запаси в доказани;  
- нови експлоатационни  сондажи  Р-4, Р-5, Р-6 и Р-7 Искър-запад; 
 
В началния етап на разработване на находище „Искър-запад”, добив на природен газ и кондензат 
ще се извършва чрез сондаж Р-1 Искър – запад.  
След завършване на проучвателен сондаж Р-2 Искър-запад ще се определи неговия бъдещ статус. 
 
Експлоатацията на сондажите ще се води по фонтанен способ. Под фонтаниране на сондажите се 
разбира процеса на движение на пластовите течности и газа от забоя (дъното) на сондажа към 
устието, под действие на пластовото налягане. Устието на експлоатационните сондажи ще бъдат 
оборудвани с фонтанна арматура. 
Имайки предвид практическия опит от други находища, както и анормално високото начално 
пластово налягане, се предвижда сондажите да фонтанират за период от 5 до 9 години всеки.  
 
За подпомагане и удължаване на периода на фонтаниране се предвижда след 11-12 година 
монтиране на бустер-компресор в събирателния пункт. 
За късния период на експлоатация на находището е възможно да се премине към дълбокопомпена 
експлоатация на сондажите. 
 
До 2 бр. вертикални сондажи от съществуващите  търсещи сондажи, прокарани в площта за 
проверка на по-долу лежащи хоризонти и/или от прокараните, но временно престояващи 
оценяващо-експлоатационни сондажи ще се използват като сервизни (в т.ч. наблюдателни и 
резервни). 
 
Събирането на добитата продукция от находище „Искър-запад“ ще се извършва по индивидуални 
тръбопроводи (шлейфи) до площадката на ЦСП.  
Сепарирането (разделянето) на газокондензатната смес и обработването на добитите природен газ 
и кондензат ще се извършва в газосепарационния възел, намиращ се на площадката на ЦСП. ГСВ е 
изграден във връзка с дейностите по изпитване на сондаж Р-1 Искър-запад (Решение № ПН 56 
ПР/2013г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – 
Плевен) . 
Технологичните съоръжения и инсталации на площадката на ЦСП са следните: 
а) Сепарационен възел включващ 3 броя последователно свързани сепаратора: 1) сепаратор за 
максимално налягане; 2) сепаратор- капкоуловител за газовия поток; 3) сепаратор- ниско налягане 
за течностния поток; 
б) Отоплителен възел, (представляващ котел, чиято мощност ще се определи в зависимост от 
количеството и налягането на газа, по предварителни изчисления се очаква около 100 кW/) 
осигуряващ необходимата топлинна енергия за отопление на сепараторите и другите съоръжения, 
ползващ гориво, част от добивания природен газ (газ ниско налягане); 
в) Одорираща система за газа, подаван към разпределителния тръбопровод; 
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е) резервоарен парк за събиране на течността (кондензат, нефт) включващ 3-4 резервоара 
(цистерни) с общ обем приблизително 150 m3; 
ж) товарна естакада за течната продукция с помпен блок (2+1 пожаробезопасни помпи) и 
измервателна система (масов разходомер); 
з) инсталация за аварийно заглушаване на сондажа; 
 
В ЦСП при необходимост (след около 5-7 години) ще бъдат изградени допълнително (след появата 
на оводненост над 2-5 %): пункт за обезводняване, стабилизиране и обезсоляване на кондензата 
(деемулсация), резервоарен парк за оводнен и за суров (търговски) нефт (кондензат), за отделената 
формационна вода.  
 
Обработеният природен газ от находище „Искър-запад“ ще се измерва с електронен разходомер и 
ще се транспортира по газопровод от ЦСП на находище „Искър-запад” до ГРП – Плама. 
Отделеният от газа кондензат ще се измерва с обемен разходомер и ще се товари на автоцистерни 
за предаване на купувача. 
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Фиг. 1 Конструкция на сондаж Р-1 Искър – запад от находище „Искър-запад“ 
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6.2. Операции по прокарване на нови оченъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажа 
 
Предвижда се прокарване на оценяващо-експлоатационен сондаж Р-3 Искър-запад, който ще бъде 
проектиран за оценка и прекатегоризация на вероятните запаси в доказани; нови експлоатационни  
сондажи  Р-4, Р-5, Р-6 и Р-7 Искър-запад. Тези сондажи ще бъдат вертикални с дълбочина 3300-
4100м. 
 
Прокарването на новите сондажи ще се реализира на база продължаващите изследвания, както и 
поведението на съществуващите експлоатационните сондажи. 
 
За прокарване на един сондаж с дълбочина 3300-4100м е необходима площадката с площ от 20дка. 
Преди започване на сондажните дейности, хумусът от съответната площадка ще бъде отнет и 
депониран на същата. Съхраняването на хумуса е за период до една година и не е небходимо 
затревяване. 
След завършване на съответния сондаж, сондажната апаратура се демонтира и извозва до 
производствена база на Дружеството. Устието на сондажът се оборудва с фонтанна арматура. 
Обособява се работна площадка около сондажа с площ до 2дка. Останалите 18дка от сондажната 
площадка се рекултивират и връщат на собственика.  
 
Предвижда се прилагането на система с постепенно въвеждане на сондажите в експлоатация. 
Графикът за прокарване на нови сондажи ще бъде изготвен на по-късен етап. 
В настоящото ИП е посочено условно местоположение на сондажните площадки. Точното 
местоположение подлежи на доуточняване.   
Технологията на сондиране и конструкцията на бъдещите сондажи ще бъдат избирани и 
детайлизиранена на по-късен етап, в зависимост от резултатите от изследванията и добива. 
 
Водоснабдяването на сондажните дейности за технологични и противопожарни цели ще се 
осъществи чрез изграждане на водовземни съоръжение за подземни води – тръбни кладенци. 
Тяхното разполагане ще бъде на площадките на дълбоките сондажи. Изграждането на тръбните 
кладенци е пряко свързано с прокарването на дълбоките сондажи. 
Операциите по прокарване на оценяващо-експлоатационни и експлоатационни, както и 
изграждането на тръбни кладенци  ще бъдат предмет ново ИП.  
 
6.3 Строителство на шлейфи (продуктопроводи) 
 
След прокарване на всеки нов сондаж и при положителни резултати от изпитване – наличие на 
природен газ и кондензат – ще се изграждат шлейфи от съответния сондаж до ЦСП. Изборът на 
трасе ще е съобразен с това да е най-кратко, но да засяга минимално земеделски земи и да не 
преминава през СОЗ на питейните водоизточници. Обикновено трасетата на продуктопроводите 
ще се разполагат в земни пътища. 
На този етап не е възможно определяне на точните трасета и параметри на шлейфите. Тяхното 
изграждане ще бъде предмет на ново ИП.   
 
6.4 Операции по напускане, ликвидация и рекултивация 
 
След приключване на добива се преминава към операции по напускате, ликвидация и 
рекултивация. 
Характерно за газокондензатните находища е, че добивът от експлоатационните сондажи 
приключва на различен етап от разработването. В тази връзка напускането, ликвидацията и 
рекултивацията ще се извършват по време на петролните операции и окончателно напускане, 
ликвидация и рекултивация след преустановяване на петролните операции. 
 
В тази връзка ще бъдат разработени Схематичен проект за напускане на газокондензатно находище 
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„Искър-запад“ и Окончателен проект за напускане на газокондензатно находище „Искър-запад“. 
Тези проекти подлежат на осъвременяване и актуализиране графика на напускане на добивните 
сондажи. 
 
Всички операции по напускане на добивни сондажи ще бъдат съобразени с действащите законови 
и подзаконови актове, изискванията на концесионния договор и процедурите и правилата, спазвани 
в добрата международна практика на петролната индустрия. 
 
Основните цели при напускане на всеки сондаж е да се постигне следното: премахване на 
физическата опасност от сондажа (отвор в земята); елиминиране на пътищата за мигриране между 
формациите, изтичане на повърхността или втичане от повърхността на замърсители; 
предотвратяване на промени във формационните системи, такива като изменение на хидравлични 
напори, смесване на флуиди между формациите и др.; предпазване на зони с прясна питейно вода. 
 
Съгласно добрата петролна практика, напускането на сондажите се извършва чрез поставяне на 
циментови мостове (след изваждане на сондажното оборудване) срещу и между продуктивни 
формации и обекти с питейна вода. 
 
Взимайки предвид разумната практика на петролната индустрия при напускане на петролни 
сондажи, както и спецификата на находище „Искър запад“, ще се поставят от два до четири 
циментови моста в определени интервали. Обсадната колона ще се разкрива на дълбочина 2м- 2,5м 
от устието, отрязва се и ще се затваря с надлежно закрепен метален капак с табелка с номер на 
сондажа. 
 
След напускане на добивен сондаж ще се премине към възстановяване и рекултивания на 
работната площадка. Обикновено при този тип сондажи работната площадка е с размери до 2 дка. 
Съответната площадката ще бъде почистена и подравнена. Предвижда се разстилане на хумусен 
слой и възстановяване на площадката като земеделска земя. 
 
При демонтиране на шлейфите от добивните сондажи до ЦПС се предвижда изкопаване на 
хумусния слой, изкопаване на земни маси и обратното им засипване.  
 
След преустановяване на петролните операции от газокондензатно находище „Искър-запад“ ще се 
извършат операции по окончателно напускане на концесионната площ. 
Последно ще се ликвидират технологичните инсталации от ЦСП. Ще се извърши демонтиране на 
тръбопроводи, сепаратори, резервоари, отоплително оборудване, фургони. Площадката ще се 
възстанови във вид подходящ за следващата дейност, за която ще се използва (площадката е 
собственост на „ПДНГ“ АД). 
 
 
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.   
 
Достъпът до газокондензатно находището „Искър-запад” ще се осъществява по пътища от 
Републиканската пътна мрежа. За достъпът до сондажните площадки ще се използват 
съществуващи полски общински пътища. 
Няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура. 
   
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, 
възстановяване и последващо използване. 
 
8.1. Операции по добив 
Операциите по добив от находище „Искър-запад“ ще включват: извличане на газа и кондензата; 
сепариране (обработване) на газокондензатната смес; транспортиране на газа и кондензата. 
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8.2. Операции по прокарване на нови оченъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажа 
Предвижда се прокарване на оценяващо-експлоатационен сондаж Р-3 Искър-запад, който ще бъде 
проектиран за оценка и прекатегоризация на вероятните запаси в доказани; нови експлоатационни  
сондажи  Р-4, Р-5, Р-6 и Р-7 Искър-запад. Тези сондажи ще бъдат вертикални с дълбочина 3300-
4100м. 
 
Водоснабдяването на сондажните дейности за технологични и противопожарни цели ще се 
осъществи чрез изграждане на водовземни съоръжение за подземни води – тръбни кладенци.  
Операциите по прокарване на оценяващо-експлоатационни и експлоатационни, както и 
изграждането на тръбни кладенци  ще бъдат предмет ново ИП. 
  
8.3 Строителство на шлейфи (продуктопроводи) 
След прокарване на всеки нов сондаж и при положителни резултати от изпитване – наличие на 
природен газ и кондензат – ще се изграждат шлейфи от съответния сондаж до ЦСП. 
Тяхното изграждане ще бъде предмет на ново ИП.   
 
8.4 операции по напускане, ликвидация и рекултивация 
След приключване на добива се преминава към операции по напускате, ликвидация и 
рекултивация. 
 
9.   Предлагани методи за строителство. 
     
Съгласно § 1, т.4, 15 и 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства: 
„Добив" е цялостният технологичен процес на извличане на твърди, течни и газообразни полезни 
изкопаеми от земните недра, включително и чрез преобразуване на естественото им състояние. 
"Нефт и природен газ" са всички природни течни и газообразни въглеводороди в земните недра. 
"Подземни богатства" са природни твърди, течни и газообразни минерални и органични 
образувания в земните недра и минните отпадъци от проучването, добива и първичната им 
преработка, които е възможно да бъдат използвани в материалното производство. 
 
В началния етап на разработване на находище „Искър-запад” не предвижда дейности по 
строителство. Добивът ще се извършва чрез съществуващ сондаж Р-1 Искър-запад и при 
положителни резултати – от сондаж Р-2 Искър-запад. 
 Подготовката на природния газ и кондензат ще се извършват в ЦСП - съществуващ газо-
сепарационния възел, разположен на площадката на сондаж Р-1 Искър-запад. 
 
Транспортирането на природния газ ще се извърщва по съществуващ разпределителен газопровод   
от ЦСП до врязването му в разпределителен газопровод „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни 
Луковит”.  
   
Разработването и експлоатацията на газокондензатно находище „Искър-запад” предвижда 
прокарване на нови оценъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажи. Точното им 
местоположение, конструкция и сондажни операциище ще се определят в резултат на 
продължаващи изследвания и анализи. Прокарването на нови сондажи, ще бъдат обект на ново ИП. 
Строителството на шлейфи (газопроводи) от новопрокараните сондажи до ЦСП ще се реализира 
поетапно, след приключване прокарването и изследването на всеки нов сондаж. Те също ще бъдат 
предмет на ново ИП. 
 
10.   Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.  
 
ИП предвижда добив на природен газ и суров нефт – кондензат подземно богатство. 
Няма да се използват природни ресурси по време на експлоатация на петролно находище „Искър-
запад”. 



 

 13

Част от добития  природен газ ще се използва за технологични нужди – най-вече за подгряване на 
редуциращите възли и сепаратори. 
Водоснабдяването на ЦПС за технологични и противопожарни цели ще се извършва от 
съществуващо водовземно съоръжение „ТК ХГ-1 ПДНГ Искър-запад” съгласно условията на 
актуално разрешително за водовземане.  
Електроснабдяването на ЦСП ще се осъществява чрез отклонение от 20 kV електропровод. 
 
11.   Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.    
 
При осъществяване на дейностите по добив на природен газ и кондензат не се формират и 
съответно не се третират минни отпадъци, по смисъла на глава осма от Закона за подземните 
богатства. 
В резултат на петролните операции по добив на природен газ и кондензат е възможно да се 
образуват следните опасни отпадъци: 
05 01 05* - разливи от нефт и нефтопродукти 
05 01 03*- дънни утайки от резервоари 
Разливите от суров нефт (кондензат) могат да се образуват при аварийни ситуации на територията 
на ЦСП – пробиви на тенологични съоръжения, разливи при товарни дейности, които на практика 
са минимални. 
Дънните утайки ще се формират в резервоарите за съхранение на кондензат. 
Ще се изготвят работни листи за класификация на отпадъците, които ще се образуват на 
площадката и ще бъдат предоставени за проверка от РИОСВ-Плевен.  
Генерираните отпадъци ще се предават за третиране на лица, притежаващи документи за дейности 
с отпадъци издадени по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно 
разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда. 
 
При прокарване на нови оценъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажи ще се образуват 
отпадъци от шлам и сондажни промивни течности. Имайки предвид дългогодишния опит на 
Дружеството по извършване на дейности по прокарване на сондажи тези отпадъци се 
класифицират както следва: 
01 05 04 - Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране  
Тези отпадъци са класифицирани като отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и 
химично преработване на подземни богатства (група 01 от приложение №5 на Нар.№3 за 
класификация на отпадъците) и ще се управляват съгласно изискванията на Закона за подземните 
богатства. Тези отпадъци се генерират само при прокарване на сондажи – оценяващи и 
експлоатационни.  
Количеството и състава на отпадъците от шлам и промивни сондажни течности зависят от точната 
конструкция на сондажа и технологията на сондиране. 
Намерение за управление на минни отпадъци съгласно чл.22г, ал.3 от Закона за подземните 
богатства ще бъде разработено на етап Инвестиционно предложение за прокарване на всеки един 
от предвидените сондажи. 
  
12.   Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху 
околната среда.   
12.1. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху атмосферния въздух 
Добивните сондажи, работещи по фонтанен способ не са източници на емисии в атмосферния 
въздух.  
Въздействието върху атмосферния въздух е възможно в района на ЦСП, основно от 
неорганизирани източници. На площадката ще се извършва сепариране на добития флуид. 
Природният газ ще се очиства и сепарира до работно налягане за подаване към газопровода. 
Кондензатът ще се съхранява в резервоари и ще се товари на автоцистерни.  
Процесът се извършва чрез херметизирани, предварително опресовани тръби, сепаратори и 
разпределителни съоръжения.  
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Друг източник на неорганизирани емисии в атмосферния въздух ще бъдат транспортните средства, 
използвани при обслужването на находището.  
 
На площадката на ЦСП ще се използва отоплителен възел, (представляващ котел, чиято мощност 
ще се определи в зависимост от количеството и налягането на газа, по предварителни изчисления 
се очаква около 100 кW/), осигуряващ необходимата топлинна енергия за отопление на 
сепараторите и другите съоръжения, ползващ гориво, част от добивания природен газ.  
Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се изпускат от един организиран източник– 
комин на отоплителния възел. Не се очаква превишение на нормите съгласно Наредба № 1 от 27 
юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии 
 
Мерките, които ще се предприемат са: 
 използване на транспортна и специализирана техника, отговаряща на нормите по опазване на 

околната среда от вредни емисии; 
 поддържане в добро техническо състояние на всички съоръжения и технологични инсталации 

 
12.2. Мерки за намаляване на шум, микроклимат, вибрации, лъчения 
 
Площта на находището се намира извън населени места. Най-близките населени места се намират 
на разтояние от гранищата на концесионната площ съответно: 
-с. Бреница на 2200 м, югозападно; 
-с. Долни Луковит на 2300м, северно; 
-гр. Искър на 2400м, източно; 
-гр. Кнежа на 5400м, северозападно. 
Добивът на природен газ и кондензат ще се извършва по фонтанен способ. Сондажите не са 
източници на шум в околната среда. 
На площадката на ЦСП основни източници на шум са технологичните съоръжения за подготовка 
на газа и кондензата, както и транспортните средства.  
Пряко засегнати от шумовото въздействие ще бъдат главно работещите на обекта. 
Не се очаква еквивалентното ниво на шум по граничните точки на работната площадка да 
превишава нормите за различните части на денонощието. Граничните стойности за еквивалентно 
ниво на шума в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, са 
регламентирани с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 
на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за 
шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/18 юли 2006 г.). 
Площта на находище „Искър-запад” не е източник на йонизиращи, нейонизиращи и други лъчения. 
 
Дейността по петролните операции се извършва в открито пространство, т.е. не се създава 
специфичен микроклимат. 
 
Въздействието върху микроклимата от газ-метан и от други въглеводороди е ограничено в 
работната среда. 
 
 
12.3. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху почви. 
 
Концесионната площ на находище „Искър – запад“ е с размер от 18 км2 и обхваща предимно 
обработваеми земеделски земи. Предвижда се разработване на находището да се осъществява със 7 
бр. сондажи, прокарани през различни етапи на експлоатация. 
 
Площадката на сондаж Р-1 Искър-запад, сондажът чрез който е открито находището, се намира в 
имот № 0211113, в местността “Ново село” по плана за земеразделяне на землището на с.Бреница, 
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площ 16.002 дка, с променено предназначение и е собственост на „ПДНГ” АД. На площадката е 
изграден ГСВ, и бъдещето й предназначение ще бъде събиране на цялата продукция от 
находището, обработване на газа и кондензата и транспортирането им до клиенти – Централен 
събирателен пункт. Площадката ще бъде покрита с подходяща настилка (бетонови панели, трошен 
камък, сипица, бетонови площадки) с цел предотвратяване замърсяване на почвите. 
След окончателното прекратяване на добива от находището и напускане на всички сондажи ще се 
извърши демонтиране на всички технологични съоръжения от ЦСП и площадката ще се 
рекултивира. 
 
Площадката на проучвателен сондаж Р-2 Искър-запад попада в поземлени имоти с номера 022011, 
022012 и 022013, в местността “Ново село” по плана за земеразделяне на землището на с.Бреница, 
собственост на частни лица. Сондажната площадка е с площ 19,5 дка и променено предназначение. 
След приключване на сондажните операции ще се обособи работна площадка до 2дка около 
сондажа, другата част ще бъде рекултивитана. 
 
Предвижда се прокарване на нови 5 бр. сондажи. По време на сондирането, за период до една 
година ще се използват площадки с площ до 20дка. Преди започване на сондажните операции 
хумусът ще бъде отнет от цялата площадка и депониран на същата. 
Сондажното оборудване ще бъде разположено върху бетонови панели, предпазващи почвите от 
замърсяване. 
След завършване на съответния сондажа, сондажната апаратура ще се демонтира и превози до база 
на Дружеството. Площадката ще се почисти и подравни. Ще се обособи работна площадка до 2дка, 
а останалата част ще се рекултивира. 
 
Експлоатационните сондажи за добив на природен газ и кондензат по фонтанен способ, няма да 
предизвикат замърсяване на почвите. 
След напускане на добивен сондаж, работната площадка ще се рекултивира. 
Замърсяване на почвите може да се допусне при аварийни ситуации, в т.ч. и пробиви на шлейфи 
и/или газопроводи. 
За да се опазят почвите се осъществят следните мерки: 
 ефективен фирмен контрол върху технологичните процеси за недопускане на аварии; 
 ежедневни обходи и визуални наблюдения по трасетата на тръбопроводите с цел своевременно 

установяване на евентуални пробиви по тях, водещи до замърсяване на почвите; 
 недопускане използване на други земи, освен регламентираните работни площадки; 
 извършване на дейности по възстановяване и рекултивация на терени, използвани при сондажни 

и петролните операции.  
 
12.4. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху водите. 
 
На територията на газо-кондензатно находище „Искър запад” няма повърхностни водни обекти. В 
близост до находището минава река Искър. През целия период на реализиране на ИП няма да се 
извършва водовземане или ползване от/на р. Искър. 
При операциите по добив на природен газ и кондензат не се формират производствени отпадъчни 
води. 
Очаква се след 5-7 година на експлоатация, находището да се оводни над 2-5% и да се добива 
водогазокондензатен продукт. 
В ЦСП при необходимост ще бъдат изградени допълнително (след появата на оводненост над 2-5 
%): пункт за обезводняване, стабилизиране и обезсоляване на суровия нефт - кондензат 
(деемулсация), резервоарен парк за оводнен и за суров (търговски) нефт (кондензат), за отделената 
формационна вода. съоръжения за очистване и отстраняване на пластовата вода. 
Пластовата вода ще се транспортира с автоцистерни до петролно находище „Долни Луковит” и ще 
се отвеждат във валанжския хоризонт чрез сондаж Е-41, за което има издадено Разрешително 
№02570004/11.11.2008 г. за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води, издадено от 
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Министъра на околната среда и водите, продължено с Разрешително № 960/21.12.2012 г. на 
директора на БДУВДР-Плевен. 
Водоснабдяването на ЦПС за технологични и противопожарни цели ще се извършва от 
съществуващо водовземно съоръжение „ТК ХГ-1 ПДНГ Искър-запад” съгласно условията на 
актуално разрешително за водовземане.  
Предвидено е при прокарване на нови сондажи за обезпечаване на сондажните процеси да се 
изграждат водовземни съоръжения от подземни води – тръбни кладенци. Тяхното изграждане ще 
се реализира след получаване на разрешително за водоползване от ново съоръжение от 
компетентния орган. 
Водоползването на подземни води ще се извършва при стриктно спазване на условията в 
разрешителното. 
 
При прокарването на нови сондажи в интервала: 10 – 130 м, кватернер, неоген се преминава през 
водоносни хоризонти, в които е възможно акумулации от подземни води с питейно-битово 
значение. С цел запазване чистотата на тези хоризонти, сондирането в тях ще се извършва с 
бентонитов разтвор, без да се използват други добавки.  
При преминаване на всеки водоносен хоризонт, за неговото изолиране в сондажния ствол се спуска 
обсадна колона 13⅜", за която се прилага затръбна циментация. Надолу сондирането преминава с 
по-малък диаметър. По този начин напълно се гарантира, че няма да има смесване на води от 
различни хоризонти и ще се обезпечи замърсяването на подземните води от глинест разтвор до 
прокарването на сондажа до проектната му дълбочина. 
Шахтата на съответния сондаж ще бъде циментирана и ще предотврати навлизането на 
повърхностни води до подземните. 
 
На територията на концесионната площ попада Санитарно-охранителна зона (СОЗ), учредена 
около два броя водоизточници на подземни води от незащитено подземно водно тяло 
BGIG0000Qa1017 – Порови води в Кватернера на р. Искър – тръбни кладенци ТК3 и ТК4 – 
публична общинска собственост, за питейно-битово водоснабдяване на с. Бреница, общ. Кнежа, 
обл. Плевен от ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД. СОЗ е учредена със Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. 
на директора на БДУВДР-Плевен. 
През всички етапи на разработване на находището ще се спазват всички ограничения и забрани 
посочени в Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
 
12.5. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия от  отпадъци. 
 
Отпадъците, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране са 
разгледани в т.11. 
Ще се предприемат следните мерки: 
- опасните отпадъци да се предават за третиране само на лица, притежаващи документи за 

дейности с отпадъци издадени по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно 
разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда; 

 - да не се допуска нерагламентирано изхвърляне или изгаряне на битовите отпадъци; 
- отпадъците от шлам и сондажни промивни течности да се третират съгласно Закона за 

подземните богатства. 
 
12.6. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия от опасни химични вещества. 
 
От находище “Искър-запад” ще се добива природен газ и кондензат. Част от добития природен газ 
ще се използва на място като гориво в отоплителен котел. 
 
Природният газ и кондензатът са идентифицирани и класифицирани като опасни химични 
вещество, съгласно изискванията на Регламент 1272/2008 (CLP) относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на химичните вещества и смеси; 
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Природният газ и кондензатът са вещества от Приложение V на Регламент 1907/2006 относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химичните вещества и смеси 
(REACH)  и не подлежат на  регистрация по Регламента.   
 
 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
          
№ Наименован

ие на 
веществото 

CAS номер ЕС номер Идентификацио
нен номер 
съгласно част 3 
от приложение 
VI от Регламент 
(ЕО) № 
1272/2008 

Предупрежден
ия за опасност 
и препоръки 
за безопасност 
съгласно 
Регламент 
(ЕО) № 
1272/2008 
(CLP) 

Рискови фрази и 
съвети за 
безопасност 
съгласно 
Наредбата за реда и 
начина за 
класифициране, 
опаковане и 
етикетиране на 
химични вещества 
и смеси 

1 Кондензат 
Natural gas 
condensates 
(petroleum) 64741-47-5 

265-047-3 649-346-00-X Asp. Tox. 1, 
Muta. 1B , Carc. 

1B ; 
Н304, Н340, 
Н350; P301 + 

P310, P331 

Канц., кат. 2, Xn 
R 45, 46,R 65 

2 Природен газ* 8006-14-2 232-343-9 Не е включен в 
приложение VI на 

1272/2008. 
Избрана е  

класификация и 
етекетиране на 

веществото, 
предложена при 

нотификацията на 
веществото в 
Европейска 
агенция по 
химикали. 

H220, 
P210, P377, 

P381 
 
 

R12 

3 Метанол 67-56-1 
 

200-659-6 603-001-00-X H225, Н331, 
Н311,Н301,Н370

 

F, Т, 
R11, R23/24/25- 

39/23/24/25 
 
Предвижда се кондензатът да се събира и съхранява в резервоарен парк, разположен на 
площадката на ЦСП, включващ 3-4 резервоара (цистерни) с общ обем приблизително 150 m3. 
 
С цел разрушаване на хидратите при добив на природен газ ще се използва метанол. На 
площадката на ЦСП ще се съхранява до 1 m3 метанол. 
Ще се спазват стриктно указанията за безопасно използване посочени в ИЛБ. 
 
13.  Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни 
материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране 
на отпадъчните води). 
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Във връзка с ИП няма да се извършва добив на строителни материали, няма да се изгражда 
водопровод. За битови и административни нужди на обслужващия персонал  на площадката на 
ЦСП ще се постави фургон. 
За питейно нужди ще се доставя минерална вода, а за битови цели ще се доставя вода с цистерни 
от базите на Дружеството. 
Водоснабдяването на ЦПС за технологични и противопожарни цели ще се извършва от 
съществуващо водовземно съоръжение „ТК ХГ-1 ПДНГ Искър-запад” съгласно условията на 
актуално разрешително за водовземане.  
На площадката на ЦСП ще се формират незначително количество битово-фекални води и за 
тяхното третиране ще се изгради изгребна яма. 
Очаква се след 5-7 година на експлоатация находището да се оводни над 2-5% и да се добива 
водогазокондензатен продукт. 
В ЦСП при необходимост ще бъдат изградени допълнително (след появата на оводненост над 2-5 
%): пункт за обезводняване, стабилизиране и обезсоляване на суровия нефт - кондензат 
(деемулсация), резервоарен парк за оводнен и за суров (търговски) нефт (кондензат), за отделената 
формационна вода.  
Пластовата вода ще се транспортира с автоцистерни до петролно находище „Долни Луковит” и ще 
се отвеждат във валанжския хоризонт чрез сондаж Е-41, за което има издадено Разрешително 
№02570004/11.11.2008 г. за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води, издадено от 
Министъра на околната среда и водите, продължено с Разрешително № 960/21.12.2012 г. на 
директора на БДУВДР-Плевен. 
Не се предвижда жилищно строителство. 
Електроснабдяването на ЦСП се осъществява чрез отклонение от 20 kV електропровод. 
За площадките, на които ще се прокарват нови сондажи, електроснабдяванеро ще се осъществява 
чрез дизелови генератори. 
Предвидено е при прокарване на нови сондажи за обезпечаване на сондажните процеси да се 
изграждат водовземни съоръжения от подземни води – тръбни кладенци, които ще бъдат 
разположени на работната площадка. 
 
14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 
     
„Проучване и добив на нефт и газ”- АД, гр. София ще извършва дейностите по разработка и 
експлоатация на находище "Искър-запад" съобразно изискванията на Закона за подземните 
богатства, въз основа на предоставена от Министерския съвет концесия за добив на подземни 
богатства, сключен концесионен договор и одобрени от Министъра на икономиката и 
енергетиката – Цялостен план за разработване на петролно находище „Искър-запад” и Годишни 
работни проекти. 
 
15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
     
Замърсяване на атмосферния въздух 
Очаква се незначително замърсяване на атмосферния въздух, основно от неорганизирани 
източници в района на ЦСП. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се изпускат от 
един организиран източник– комин на отоплителния възел. 
 
Замърсяване на повърхностни и подземни води 
В резултат на петролните операции на находище „Искър-запад” няма да се замърсяват 
повърхностни води. 
Ще се извършва водовземане от подземни води съгласно условията на актуални разрешителни. 
При прокарване на нови сондажи ще се вземат всички необходими мерки за недопускане 
замърсяване на подземни води. 
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Добивът на петрол ще се осъществява чрез съществуващи и новоизграждащи се сондажи. 
Експлоатационните колони на сондажите са херметични, което не позволява замърсяване на 
подземните води с нефтопродукти по време на експлоатацията.  
След приключване на операциите по извличане на петрол, всеки сондаж ще бъде напуснат 
(ликвидиран) съгласно добрата петролна практика чрез поставяне на циментови мостове. 
 
Замърсяване на почвите 
Замърсяване на почвите може да има на територията на работните площадки, ползвани през 
различни етапи на разработване на находището. 
Предвижда се поетапно възстановяване и рекултивиране на засегнатите площи. 
 
Шум. Дискомфорт 
Площта на находището се намира извън населени места. Най-близко разположените до контура на 
площта, населени места са: 
-с. Бреница на 2200 м, югозападно от границата на концесионната площ; 
-с. Долни Луковит на 2300м, северно от границата на концесионната площ; 
-гр. Искър на 2400м, източно от границата на концесионната площ; 
-гр. Кнежа на 5400м, северозападно границата на концесионната площ. 
Добивът на природен газ и кондензат ще се извършва по фонтанен способ. Сондажите не са 
източници на шум в околната среда. 
На площадката на ЦСП основни източници на шум са технологичните съоръжения за подготовка 
на газа и кондензата, както и транспортните средства.  
Пряко засегнати от шумовото въздействие ще бъдат главно работещите на обекта. 
Не се очаква еквивалентното ниво на шум по граничните точки на работната площадка да 
превишава нормите за различните части на денонощието. Граничните стойности за еквивалентно 
ниво на шума в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, са 
регламентирани с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 
на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за 
шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/18 юли 2006 г.). 
Няма да се създава дискомфорт от шум в околната среда. 
 
16.   Риск от инциденти. 
През различните етапи на разработване на газокондензатно находище „Искър-запад“ са възможни 
различни аварийни ситуации, като основно въздействие върху компонентите на околната среда 
могат да окажат възникнали пожари. 
Стриктно ще се прилагат  изискванията на Наредба Із-2377/15.09.2011г., изм. и доп., за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. 
за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 
Ще бъде разработен  „План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи при бедствия, аварии“. 
При кризисни ситуации (природни бедствия и производствени аварии – земетресение, наводнения, 
ураганен вятър, снегонавявания, заледяване, обледяване, радиоактивно замърсяване, тероризъм, и 
др.) колективът на петролно находище Искър-запад ще действа съгласно изискванията на “План за 
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии“.  
При аварийни ситуации ще се прилага  
-План за ликвидиране на крупни аварии, газо-, нефтени фонтани, аварийно-възстановителни 
работи по нефто-, и газопроводи и пожари по обектите на дружеството; 
- План за действие при аварийни ситуации на участък Долни Луковит – Долни Луковит-запад – 
Староселци - петролно находище Искър-запад към Дирекция Добив – ПДНГ АД – София; 
 
  III.   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ      
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1.   План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 
информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 
разположените в близост елементи от Националната екологична  мрежа и най-близко 
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.      
 

 
Концесионната площ на находище „Искър – запад“ е разположена в землището на с. Бреница, общ. 
Кнежа, обл. Плевен, с размер от 18 км2 и е ограничена от точки с координати представени в т.I. 5. 
Площта на находището се намира извън населени места. Най-близко разположените до контура на 
площта, населени места са: 
-с. Бреница на 2200 м, югозападно от границата на концесионната площ; 
-с. Долни Луковит на 2300м, северно от границата на концесионната площ; 
-гр. Искър на 2400м, източно от границата на концесионната площ; 
-гр. Кнежа на 5400м, северозападно границата на концесионната площ. 
 
В района на площта няма жилищни сгради, детски градини, училища, вилни зони, санаториуми, 
зони за отдих и рекреация, обекти за туризъм, паркове, спортни и риболовни бази, паметници на 
културата и исторически обекти.  
 
Концесионната площ не попада в границите на защитени територии, определени по Закона за 
защитените територии. 
 
Концесионната площ не попада в границите на защитени зони, определени по Закона за 
защитените зони. 
 
На разстояние около 40 м от площта на находище „Искър- запад“ се намира защитена зона 
BG0000613 „Река Искър”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на 
защитените зони, приет с Решение на МС №122/02.03.2007 г. 
 
2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на 
обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. 
 
Площта на находище „Искър – запад“ е с размер от 18 км2, в нея попадат основно земеделски 
имоти от землището на село Бреница, община Кнежа, област Плевен. 
 
Централният събирателен пункт на находището е изграден на площадката на търсещ сондаж Р-1 
Искър запад, която  се намира в имот № 0211113, в местността “Ново село” по плана за 
земеразделяне на землището на с.Бреница, площ 16.002 дка, с променено предназначение и е 
собственост на „ПДНГ” АД.  
Съгласно Решения КЗЗ – 14/ 27.06.2012 г. и КЗЗ – 12/ 27.06.2013 г. на Министерство на 
земеделието и храните, предназначението на земята за площадката на ЦСП е временно променена 
за неземеделски нужди. 
Площадката на проучвателен сондаж Р-2 Искър-запад попада в поземлени имоти с номера 022011, 
022012 и 022013, в местността “Ново село” по плана за земеразделяне на землището на с.Бреница, 
собственост на частни лица. Сондажната площадка е с площ 19,5 дка и променено предназначение. 
Газопроводът  от ЦСП на находището до ГРП Плама преминава през земеделски земи, частна и 
общинска собственост. 
 
Имотите, включени в площта на находището са земеделски земи, собственост на частни лица и 
общинска собственост. 
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За прокарването на оценъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажи в находище "Искър- 
запад", дружеството ще следва разпоредбите на Глава пета от Закона за подземните богатства, като 
ще сключва съответните договори за ползване/наем и ще променя начина на ползване на земите за 
срокове, според времето за прокарването и експлоатацията им. 
 
За прокарването на шлейфи – газопроводи от експлоатационните сондажи до площадката на ЦСП 
ще се учредява право на преминаване през поземлените имоти през които ще преминават трасетата 
им. 
3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  
  
Поземлените имоти, които попадат в концесионната площ са предимно обработваеми замеделски 
земи. 
За прокарването на оценъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажи в находище "Искър- 
запад", дружеството ще следва разпоредбите на Глава пета от Закона за подземните богатства, като 
ще сключва съответните договори за ползване/наем и ще променя начина на ползване на земите за 
срокове, според времето за прокарването и експлоатацията им. 
 
За прокарването на шлейфи – газопроводи от експлоатационните сондажи до площадката на ЦСП 
ще се учредява право на преминаване през поземлените имоти през които ще преминават трасетата 
им. 
 
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-
охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.  
 
Концесионната площ не попада в границите на защитени територии, определени по Закона за 
защитените територии. 
Концесионната площ не попада в границите на защитени зони, определени по Закона за 
защитените зони. 
На разстояние около 40 м от площта на находище „Искър- запад“ се намира защитена зона 
BG0000613 „Река Искър”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на 
защитените зони, приет с Решение на МС №122/02.03.2007 г. 
На територията на концесионната площ попада СОЗ учредена около два броя водоизточници на 
подземни води от незащитено подземно водно тяло BGIG0000Qa1017 – Порови води в Кватернера 
на р. Искър – тръбни кладенци ТК3 и ТК4 – публична общинска собственост, за питейно-битово 
водоснабдяване на с. Бреница, общ. Кнежа, обл. Плевен от ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД. СОЗ е 
учредена със Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен. 
Съгласно становище на БДУВДП-Плевен ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите 
за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложено в ПУРБ на Дунавски 
район, при условие, че се спазват ограниченията и забраните, посочени в Заповед № СОЗ – 
148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен.  
 
По данни на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Плевен, най-близките водоизточници и 
водостопански съоръжения до находище „Искър- запад“,  експлоатирани с цел питейно-битово 
водоснабдяване на с. Долни Луковит и гр. Искър  са: 
 

№ Име на водовземното съоръжение Селище WGS 84 Геогр.ширина WGS 84 
Геогр.дължина 

1. Шахтов кладенец 1 ПС „Д.Луковит” с. Долни Луковит 430 29’ 45.2 “ 240 13’ 12.5 “ 
2. Шахтов кладенец 2 ПС „Д.Луковит” с. Долни Луковит 430 29’ 51.2 “ 240 13’ 10.4 “ 
3. Шахтов кладенец 3 ПС „Д.Луковит” с. Долни Луковит 430 29’ 47.9 “ 240 13’ 16.8 “ 
4. Шахтов кладенец 4 ПС „Д.Луковит” с. Долни Луковит 430 29’ 48.1 “ 240 13’ 22.3 “ 
5. Шахтов кладенец 5 ПС „Д.Луковит” с. Долни Луковит 430 29’ 43.9 “ 240 13’ 19.2 “ 
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6. Шахтов кладенец 1 ПС „Искър” гр. Искър 430 27’ 11.3 “ 240 13’ 55.8 “ 
7. Шахтов кладенец 2 ПС „Искър” гр. Искър 430 27’ 11.4 “ 240 13’ 51.7 “ 
8. Шахтов кладенец 3 ПС „Искър” гр. Искър 430 27’ 15.7 “ 240 13’ 56.8 “ 
9. Главна събирателна шахта  Дренаж 

„Фунията” 
гр. Искър 430 29’ 03.09 “ 240 15’ 48.2 “ 

10. Напорен резервоар 120 м3 гр. Искър 430 29’ 00.86 “ 240 15’ 38.96 “ 
11. Кула – водоем – 2 бр. с. Долни Луковит 430 31’ 02.97 “ 240 11’ 54.05 “ 
12. Напорен резервоар 300 м3 с. Долни Луковит 430 30’ 54.29 “ 240 12’ 02.74 “ 
13. Напорен резервоар 500 м3 гр. Искър 430 26’ 34.52 “ 240 15’ 48.35 “ 

 
Санитарно-охранителни зони (СОЗ) са обособени за обекти: 
Водоснабдяване на гр. Искър от дренаж „Фунията”; 
Отстоянието от контура на находище „Искър- запад“ до І-ви пояс е          3580 м; 
Отстоянието от контура на находище „Искър- запад“ до ІІ-ри пояс е         3600 м; 
Отстоянието от контура на находище „Искър- запад“ до ІІІ-ти пояс е        3600 м; 
 
Водоснабдяване на с. Долни Луковит от 5 броя шахтови кладенци; 
Отстоянието на сондаж Р-2 Искър-запад до І-ви пояс е          1366 м; 
Отстоянието на сондаж Р-2 Искър-запад до ІІ-ри пояс е         905 м; 
Отстоянието на сондаж Р-2 Искър-запад до ІІІ-ти пояс е        433 м; 
 
Водоснабдяване на гр. Искър е от 3 броя шахтови кладенци. 
Трите броя шахтови кладенеца за водоснабдяване на гр. Искър не попадат в площта на 
предвиденото ИП.  
 
Съгласно писмо №2478 от 04.05.2012 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски 
район с център Плевен в обхвата на подземното водно тяло BG1G0000QAL017 са регистрирани 
осем броя работещи кладенци, за които има издадени разрешителни за водовземане, представени в 
следващата таблица:  
 

№ Име на 
съоръжението 

Координати Кота терен, 
м 

Дълбочина 
ДВХ, м 

Ср.ден. 
дебит л/сек

Макс.ден. 
дебит, 
л/сек 

Smax.допл, 
М N E 

1. ТК 3 – ПС Търнова 
падина – Аспару
хов вал Бреница 

430 27` 
15.6” 

240 12` 
21.2” 

64,00 14,00 5,79 7,0 5,19 

2. ТК 4 – ПС Търнова 
падина – Аспару
хов вал Бреница 

430 27` 
16.5” 

240 12` 
19.5” 

64,50 14,00 5,79 7,0 5,69 

3. ШК1-ВиК Плевен 
Д. Луковит 

430 29` 
45.5” 

240 13` 
12.2” 

54,15 12,40 4,0 16,0 3,25 

4. ШК2-ВиК Плевен 
Д. Луковит 

430 29` 
51.1” 

240 13` 
10.4” 

54,05 12,40 4,0 12,0 3,09 

5. ШК3-ВиК Плевен 
Д. Луковит 

430 29` 
47.9” 

240 13` 
16.8” 

53,16 12,40 4,0 18,0 3,40 

6. ШК4-ВиК Плевен 
Д. Луковит 

430 29` 
48.1” 

240 13` 
22.7” 

53,58 12,40 4,0 12,0 3,22 

7. ШК5-ВиК Плевен 
Д. Луковит 

430 29` 
44.0” 

240 13` 
19.3” 

53,85 12,40 3,8 16,0 3,25 

8. ТК ХГ-1-ПДНГ-
Искър - запад 

430 28’ 27” 240 12’ 
6,6” 

73,5 27,00 3,6 5,5  

 
На територията на находище Искър-запад няма добив на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., няма други елементи от Националната 
екологична мрежа. 
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За прокарване на проучвателени сондажи Р-1 Искър-запад и Р-2 Искър-запад има издадени от 
директора на РИОСВ-Плевен съответно Решение № ПН 36 ПР/2012г. за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС и Решение № ПН 57 
ПР/2013г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, с характер да не се извършва 
ОВОС. 
За изграждане на газосепарационен възел и разпределителен газопровод за опитна експлоатация на 
търсещ сондаж Р-1 Искър- запад, до врязването му в съществуващ разпределителен газопровод Р-
101 Д. Луковит- ГТЦ Д. Луковит и подземно кабелно ел. захранване СН 20 kV за сондаж Р-1 
Искър- запад има издадено от директора на РИОСВ-Плевен Решение № ПН 37 ПР/2013г. за 
преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС. 
Точното местоположение на новите сондажи, площадките за сондиране, тръбните кладенци и 
трасетата на шлейфите, както и отстоянията до питейни водоизточници и техните СОЗ ще се 
определят на по-късен етап и ще бъдат предмет на ново инвестиционно предложение. 
 
4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 
     
ИП е ново предложение и е свързано с въвеждане в експлоатация на съществуващи и 
новопрокарани експлоатационни сондажи в петролно находище „Искър-запад”.  
 
За прокарването на оценъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажи в находище "Искър- 
запад", дружеството ще следва разпоредбите на Глава пета от Закона за подземните богатства, като 
ще сключва съответните договори за ползване/наем и ще променя начина на ползване на земите за 
срокове, според времето за прокарването и експлоатацията им. 
 
Водоползване от подземни води ще се извършва съгласно условията на актуални разрешителни, 
издадени от компетентния орган. 
 
Находище „Искър-запад” се характеризира с висок кондензатен фактор, с което се доближава до 
нефтогазовите находища с лек нефт. По тази причина е прието, че основната част от запасите ще 
бъде извлечена през по-дълъг период, а именно около 14-15 години, след което експлоатацията ще 
продължи в продължение на още 10-11 години, т.е. общо за около 25 години.  
 
Инвестиционното предложение предвижда добив на природен газ и суров нефт – кондензат 
подземни богатства за периода от 2012 – 2037 г. до изчерпване на запасите.  
 
Петролните продукти са невъзобновяеми природни ресурси. 
 
5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 
 
С прокарването на търсещ сондаж Р-1 Искър-запад и проведения изследователски комплекс е 
установена газокондензатна акумулация в седиментите на долна юра (Костинска свита) с 
промишлен характер, на  подземни богатства - находище "Искър-запад" в Блок 1-12 Кнежа,. 
При установените геоложки и пространствени параметри на продуктивния хоризонт и 
положителна технико-икономическа оценка на изчислените количества запаси от природен газ и 
кондензат е оконтурена концесионната площ с размер от 18 км2 и е ограничена от точки с 
координати представени в т.I. 5. 
Няма друга алтернатива за местоположение на газо-кондензатно находище „Искър-запад“ 
 
 
IV.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО ОПИСАНИЕ НА 
ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ):      
1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, 
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните 
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обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и 
защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и 
очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове 
отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми.   
 
 
1.1.Въздействие върху хората и тяхното здраве. 
Най-близко разположените населени места до концесионната площ са: 
-с. Бреница на 2200 м, югозападно от границата на концесионната площ, население 1901 души ; 
-с. Долни Луковит на 2300м, северно от границата на концесионната площ, население 1935 души; 
-гр. Искър на 2400м, източно от границата на концесионната площ, население 3502души; 
-гр. Кнежа на 5400м, северозападно границата на концесионната площ, население 11187 души. 
 
Инвестиционното предложение не предполага да има съществен негативен ефект върху здравето 
на населението в района. Добивът на суров нефт и природен газ е дейност, която не е свързана с 
опасности от замърсяване на околната среда, с акумулиране на тежки метали, устойчиви органични 
съединения и радиоактивни вещества. Няма опасност от неблагоприятни ефекти поради попадане 
на опасни вещества в организма чрез хранителната верига. Дейностите не водят до рискове за 
населението, свързани с питейното водоснабдяване, с осъществяването на селскостопански 
дейности, с въздействие на стари замърсявания или опасни отпадъци. 
Няма данни за повишена честота и тежест на заболеваемостта на населението, живеещо в близост 
до концесионната площ. Няма подадени жалби или писмени оплаквания от населението до РЗИ и 
Агенцията по храните гр. Плевен, поради неблагоприятно въздействие на факторите на околната 
среда, свързани с подобна дейност в района. 
 
Основният персонал, обслужващ находище Искър-запад ежегодно ще преминава обучение, 
съгласно утвърдени от изпълнителните директори на дружеството, учебни програми, разработени  
по следните нормативни документи: 
  Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефто(продукто)проводи; 
 Наредба №7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 
 Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето 
на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 
 Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа; 
 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията 
под налягане;  
 Наредба №4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите 
по условия на труд;  
 Наредба №РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд; 
 Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; 
 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрическите и 
топлофикационни централи и по електрическите мрежи; 
 Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 
1000 V; 
 Наредба Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите (обн., ДВ, бр.81 от 15.09.2011 г.).  
Ще се изготви  оценка на риска за работните места, обслужващи находище Искър-запад. 
 
1.2. Земеползване 
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Поземлените имоти, които попадат в концесионната площ са предимно обработваеми замеделски 
земи. 
За прокарването на оценъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажи в находище "Искър- 
запад", дружеството ще следва разпоредбите на Глава пета от Закона за подземните богатства, като 
ще сключва съответните договори за ползване/наем и ще променя начина на ползване на земите за 
срокове, според времето за прокарването и експлоатацията им. 
За прокарването на шлейфи – газопроводи от експлоатационните сондажи до площадката на ЦСП 
ще се учредява право на преминаване през поземлените имоти през които ще преминават трасетата 
им. 
1.3. Атмосферен въздух 
Очаква се незначително замърсяване на атмосферния въздух, основно от неорганизирани 
източници в района на ЦСП. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се изпускат от 
един организиран източник– комин на отоплителния възел. 
 
1.4. Води 
В резултат на петролните операции на находище „Искър-запад” няма да се замърсяват 
повърхностни води. 
Ще се извършва водовземане от подземни води съгласно условията на актуални разрешителни. 
При прокарване на нови сондажи ще се вземат всички необходими мерки за недопускане 
замърсяване на подземни води. 
Добивът на петрол ще се осъществява чрез съществуващи и новоизграждащи се сондажи. 
Експлоатационните колони на сондажите са херметични, което не позволява замърсяване на 
подземните води с нефтопродукти по време на експлоатацията.  
След приключване на операциите по извличане на петрол, всеки сондаж ще бъде напуснат 
(ликвидиран) съгласно добрата петролна практика чрез поставяне на циментови мостове. 
 
1.5.Почви 
Замърсяване на почвите може да има на територията на работните площадки, ползвани през 
различни етапи на разработване на находището. 
Предвижда се поетапно възстановяване и рекултивиране на засегнатите площи. 
 
1.6. Шум. Дискомфорт 
Площта на находището се намира извън населени места. Най-близко разположените до контура на 
площта, населени места са: 
-с. Бреница на 2200 м, югозападно от границата на концесионната площ; 
-с. Долни Луковит на 2300м, северно от границата на концесионната площ; 
-гр. Искър на 2400м, източно от границата на концесионната площ; 
-гр. Кнежа на 5400м, северозападно границата на концесионната площ. 
Добивът на природен газ и кондензат ще се извършва по фонтанен способ. Сондажите не са 
източници на шум в околната среда. 
На площадката на ЦСП основни източници на шум са технологичните съоръжения за подготовка 
на газа и кондензата, както и транспортните средства.  
Пряко засегнати от шумовото въздействие ще бъдат главно работещите на обекта. 
Не се очаква еквивалентното ниво на шум по граничните точки на работната площадка да 
превишава нормите за различните части на денонощието. Граничните стойности за еквивалентно 
ниво на шума в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, са 
регламентирани с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 
на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за 
шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/18 юли 2006 г.). 
 Няма да се създава дискомфорт от шум в околната среда. 
 
1.7. Земни недра 



 

 26

„Проучване и добив на нефт и газ”- АД, гр. София ще извършва дейностите по разработка и 
експлоатация на находище "Искър-запад" съобразно изискванията на Закона за подземните 
богатства, въз основа на предоставена от Министерския съвет концесия за добив на подземни 
богатства, сключен концесионен договор и одобрени от Министъра на икономиката и 
енергетиката – Цялостен план за разработване на петролно находище „Искър-запад” и Годишни 
работни проекти. 
Находище „Искър-запад” се характеризира с висок кондензатен фактор, с което се доближава до 
нефтогазовите находища с лек нефт. По тази причина е прието, че основната част от запасите ще 
бъде извлечена през по-дълъг период, а именно около 14-15 години, след което експлоатацията ще 
продължи в продължение на още 10-11 години, т.е. общо за около 25 години.  
 
Инвестиционното предложение предвижда добив на природен газ и суров нефт – кондензат 
подземни богатства за периода от 2012 – 2037 г. до изчерпване на запасите.  
 
1.8 Отпадъци  
При осъществяване на дейностите по добив на природен газ и кондензат не се формират и 
съответно не се третират минни отпадъци, по смисъла на глава осма от Закона за подземните 
богатства. 
В резултат на петролните операции по добив на природен газ и кондензат е възможно да се 
образуват следните опасни отпадъци: 
05 01 05* - разливи от нефт и нефтопродукти 
05 01 03*- дънни утайки от резервоари 
Разливите от суров нефт (кондензат) могат да се образуват при аварийни ситуации на територията 
на ЦСП – пробиви на тенологични съоръжения, разливи при товарни дейности, които на практика 
са минимални. 
Дънните утайки ще се формират в резервоарите за съхранение на кондензат. 
Ще се изготвят работни листи за класификация на отпадъците, които ще се генерират на 
площадката и ще бъдат предоставени за проверка от РИОСВ-Плевен.  
Генерираните отпадъци ще се предават за третиране на лица, притежаващи документи за дейности 
с отпадъци издадени по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно 
разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда. 
 
При прокарване на нови оценъчно-експлоатационни и експлоатационни сондажи ще се образуват 
отпадъци от шлам и сондажни промивни течности. Имайки предвид дългогодишния опит на 
Дружеството по извършване на дейности по прокарване на сондажи тези отпадъци се 
класифицират както следва: 
01 05 04 - Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране  
Тези отпадъци са класифицирани като отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и 
химично преработване на подземни богатства (група 01 от приложение №5 на Нар.№3 за 
класификация на отпадъците) и ще се управляват съгласно изискванията на Закона за подземните 
богатства. Тези отпадъци се генерират само при прокарване на сондажи – оценяващи и 
експлоатационни.  
Количеството и състава на отпадъците от шлам и промивни сондажни течности зависят от точната 
конструкция на сондажа и технологията на сондиране. 
Намерение за управление на минни отпадъци съгласно чл.22г, ал.3 от Закона за подземните 
богатства ще бъде разработено на етап Инвестиционно предложение за прокарване на всеки един 
от предвидените сондажи. 
 
2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.   
Концесионната площ не попада в границите на защитени територии, определени по Закона за 
защитените територии. 
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Концесионната площ не попада в границите на защитени зони, определени по Закона за 
защитените зони. 
На разстояние около 40 м от площта на находище „Искър- запад“ се намира защитена зона 
BG0000613 „Река Искър”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на 
защитените зони, приет с Решение на МС №122/02.03.2007 г. 
Отчитайки спецификата на петролните операции по разработване на газокондензатно находище 
„Искър-запад“ не се очаква ИП значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на 
опазване на ЗЗ BG0000613 „Река Искър”. 
 
3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и 
дълготрайно, постоянно и  временно, положително и отрицателно).  
Въздействието върху компонентите на околната среда през всички етапи на разработване на 
петролно находище „Искър-запад”, ще бъде пряко върху земните недра, почвите, подземните води. 
Въздействието ще бъде постоянно за целия период на разработване, т.е. за около 25 години. 
Въздействието ще бъде локално, само в района на работните площадки. 
Отчитайки спецификата на петролните операции по разработване на газокондензатно находище 
„Искър-запад“ и мерките, които ще се предприемат, въздействие върху компонентите на околната 
среда ще бъде незначително. 
 
4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места 
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).    
Концесионната площ на находище „Искър – запад“ е разположена в землището на с. Бреница, общ. 
Кнежа, обл. Плевен, с размер от 18 км2 и е ограничена от точки с координати представени в т.I. 5. 
Предвижда се находището да се разработва общо със 7 бр. сондажи. За операциите по сондиране, 
продължаващи до една година ще се използват площадки с площ до 20дка, след което ще бъдат 
рекултивирани. 
За обслужване на експлоатационните сондажи ще се използва площ до 2дка. След приключване на 
операциите по извличане на петрола, сондажите ще бъдат напуснати (ликвидирани), а площадките 
рекултивирани. 
ЦСП са разположени на площадка с площ от 18 дка. ЦСП ще функционира през целия срок на 
концесията, т.е. до 25 години, след което ще бъде възстановена и рекултивирана. 
Въздействието върху компонентите на околната среда ще бъде основно в района на площадките. 
Най-близко разположените населени места до концесионната площ са: 
-с. Бреница на 2200 м, югозападно от границата на концесионната площ, население 1901 души ; 
-с. Долни Луковит на 2300м, северно от границата на концесионната площ, население 1935 души; 
-гр. Искър на 2400м, източно от границата на концесионната площ, население 3502души; 
-гр. Кнежа на 5400м, северозападно границата на концесионната площ, население 11187 души. 
Не се очаква въздействие върху населени места и тяхното население. 
 
5. Вероятност на поява на въздействието; 
 
Въздействието върху компонентите на околната среда ще бъде само в района на работните 
площадки. 
 
6.   Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 
  
Според предварителната технико икономическа оценка направена от специалисти на „Проучване и 
добив на нефт и газ“ АД, основната част от запасите от природен газ и кондензат в находище 
„Искър- запад“ ще бъде извлечена за около 14-15 години, след което експлоатацията ще продължи 
още около 10-11 години, т.е. общо за около 25 години.  
Петролните продукти са невъзобновяеми природни ресурси. 
След приключване на петролните операции всяка работна площадка ще бъде възстановена и 
рекултивирана. 
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7.   Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия 
върху околната среда и човешкото здраве. 
 
Управлението на околната среда е особено важен процес, поради което то ще се осъществява в 
съответствие с изискванията на действащите приложими закони и подзаконови актове, като 
стриктно ще се спазват и прилагат мерките за опазване и възстановяване на околната среда, 
включващи: 
 използване на транспортна и специализирана техника, отговаряща на нормите по опазване на 

околната среда от вредни емисии; 
 поддържане в добро техническо състояние на всички съоръжения и технологични инсталации; 
 ефективен фирмен контрол върху технологичните процеси за недопускане на аварии; 
 ежедневни обходи и визуални наблюдения по трасетата на тръбопроводите с цел своевременно 

установяване на евентуални пробиви по тях, водещи до замърсяване на почвите; 
 недопускане използване на други земи, освен регламентираните работни площадки; 
 извършване на дейности по възстановяване и рекултивация на терени, използвани при 

сондажни и петролните операции; 
 извършване на периодични хидравлични изпитвания на якост и плътност на нефтопроводите 

(шлейфи), съгласно изискванията на Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на 
нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (обн. ДВ, бр.104/2004г. и вс. изм. и доп.) и Наредба за 
устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (обн. ДВ. бр.67/2004г., посл. изм. ДВ. 
бр.24 от 12 Март 2013г.); 

 изграждане на водовземни съоръжения да се реализира след получаване на разрешително за 
водоползване от ново съоръжение от компетентния орган; 

 водоползването от подземни води да се извършва при стриктно спазване на условията в 
разрешителното; 

 при прокарване на нови сондажи, при преминаване на всеки водоносен хоризонт, за неговото 
изолиране в сондажния ствол да се спуска обсадна колона, за която се прилага затръбна 
циментация; 

 през всички етапи на разработване на находището ще се спазват всички ограничения и забрани 
посочени в Заповед № СОЗ – 148/15.02.2008г. на директора на БДУВДР-Плевен; 

 генерираните производствени и битови отпадъци да се третират съгласно изискванията на 
Закона управление на отпадъците; 

 генерираните минни отпадуци да се третират съгласно Закона за подземните богатства; 
 при съхранение и използване на опасни химични вещества да се прилагат указанията посочени 

в ИЛБ; 
 да се разработят и прилагат “План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при бедствия, аварии“; „План за ликвидиране на крупни аварии, газо-, 
нефтени фонтани, аварийно-възстановителни работи по нефто-, и газопроводи и пожари по 
обектите на дружеството”. 

 
7.1. Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 
въздействия върху човешкото здраве. 
 
Производствените процеси на петролно находище Искър-запад ще бъдат осъществявани от състава 
на добивен участък „Долни Луковит”.  
 
За добивен участък Долни Луковит, обслужващ концесионните находища “Долни Луковит”, 
“Долни Луковит–запад” и “Староселци” и в последствие петролно находище „Искър-запад”, е 



 

 29

обособен щат от работници и служители, пряко заети при добива на суров нефт и природен газ, 
общо от 31 човека, разпределени в следните длъжности: 
 

№ по 
ред 

Наименование на 
длъжностите 

Шифър по 
НДН 

Изисквано образование Брой 

1. Ръководител участък 13226006  Висше 1 

2.   Организатор по добив 31223002  Висше, ср.техническо 1 

3. Организатор по ремонт 
съоръжения* 

31153054  Висше, ср. техническо 1 

4. Оператор оборудване 
нефтени и газови 
кладенци 

81132006  Средно, ср.специално 20 

5. Машинист* 83112002  Средно, ср.специално 1 

6. Механошлосер* 72332010  Средно, основно 3 

7. Тракторист* 83422007  Средно, основно 1 

8. Шофьор на товарен 
автомобил* 

83322010  Средно, основно 2 

9. Машинист на автокран* 83432003  Средно, основно 1 

 Общо:   31 

 
Седмичният режим на работа е петдневен при 8 часов работен ден, а за Оператор оборудване 
нефтени и газови кладенци е двусменен по 12 часа, четири работни и четири почивни дни.  
 
Само  петролно находище Искър-запад ще се обслужва от 8 (осем) човека  (част от щата на 
участъка) - оператори оборудване нефтени и газови кладенци. 
За петролно находище Искър-запад контролът на процесите ще се осъществява във фургон. 
На разположение ще бъде фургон-столова, в който ще се консумира само храна в опаковки за 
еднократна употреба. 
Ежедневно ще се доставя питейна бутилирана вода. За битови нужди ще се доставя вода с 
цистерни от базите на Дружеството. 
 
Рисковите фактори, съгласно направената “Оценка за здравето и безопасността при работа в 
“Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София, общо за дружеството са: 
 Физически – работни помещения и обкръжение на работната среда, микроклимат, шум, прах и 

осветление; 
 Токсични вещества – въглеводороди, сероводород, въглероден окис, азотни окиси, ацетон, 

толуол и солна киселина; 
 Физиологични – тежест на труда, принудителна работна поза, параметри на работната мебел и 

др.; 
 Безопасност – от механично въздействие, височина, електро- и противопожарна безопасност, 

въздействие на нагрети повърхности и др. 
 
За находище “Долни Луковит”, респективно за петролно находище Искър-запад установените 
рискови фактори ще са:  
 Физически – работни помещения и обкръжение на работната среда, микроклимат; 
 Физиологични – тежест на труда, принудителна работна поза, сменна и нощна работа;  
 Безопасност – от механично въздействие, височина, електро- и противопожарна безопасност и 

др. 
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Съгласно разпоредбите на чл.48, ал.5 от Конституцията на Република България “Работниците и 
служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, минимално трудово 
възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и 
отпуск, при условия и по ред, определени със закон”. 
 
Условията и редът, при които държавата задължава работодателя да осигури здравословни и 
безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя 
да бъдат отстранени, ограничени или намалени, са отразени в КТ (Кодекс на труда), чл.275.  
 
Организацията за създаване на здравословни и безопасни условия на труд има за цел да се усвоят 
методите, формите и средствата за управление на дейността по охрана на труда и противопожарна 
охрана, както и основните изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и хигиеничен 
труд, трудовоправна защита и поддържане квалификацията на работещите в съответствие с 
изискванията на ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) и нормативните 
документи в тази област. 
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на находище “Искър-запад” ще се 
осъществява чрез: 
 Работните места и работното оборудване ще се поддържат в техническа изправност, а в случай 

на неизправности същите ще се отстраняват във възможния най-кратък срок; 
 При строителството и въвеждането в експлоатация на ЦСП са взети предвид изискванията за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 
 Работните места ще отговарят на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд; 
 Ще бъдат обозначени са със съответните табели, указания, сигнали и знаци опасните работни 

места и опасните източници за здравето и безопасността фактори; 
 На работещите в находище “Искър-запад” ще се раздава работно и специално облекло и лични 

предпазни средства; 
 Ще се провеждат начален и периодичен инструктаж; 
 Работещите към находище “Искър-запад” ще са застраховани за риска “трудова злополука”; 
 На обекта ще има аптечка с лекарствени средства и превързочни материали; 
 Ще се определят със заповед работниците и служителите, които ще извършват дейности по 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите 
и евакуацията на работниците. 

Мерките за здравна защита и управление на риска за дружеството и респ. за находище “Искър-
запад” ще се осъществяват в съответствие с действащите приложими законови и подзаконови 
актове и ще включват, без да се ограничават до следното: 
 Ползване на услугите на Служба по трудова медицина; 
 Периодична оценка на риска за здравето на работещите; 
 Провеждане на предварителни и периодични профилактични медицински прегледи на 

работниците и служителите; 
 Стриктно спазване на здравословните и безопасни условия на труд; 
 Извършване на преглед и оценка на ефективността на зимното работно облекло, предвид 

високия процент на работниците, изложени на въздействието на метеорологичния фактор, и 
водещия относителен дял на случаите с простудни заболявания; 

 Осигуряване и задължаване на работниците редовно да ползват противотоксични маски при 
пълнене на автоцистерните със суров нефт; 

 Провеждане на начален, периодичен и извънреден инструктаж по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана на работниците и 
служителите и всякакви други подходящи мерки в тази връзка. 

      
8.   Трансграничен характер на въздействията. 
 
Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие 


